Ciechanów, 2022-08-22
                                                           SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-29/2022. Nazwa zadania: ”Budowa bieżni lekkoatletycznej i/lub skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3                             w Ciechanowie”
I.  Dane zamawiającego:
Nazwa zamawiającego 
Centrum Usług Wspólnych 

Adres zamawiającego 
ul. Jesionowa 27

Kod Miejscowość 
06-400 Ciechanów

Telefon: 
23/673-7272

adres poczty elektronicznej 
czosip@poczta.onet.pl

adres strony internetowej:
www.cuwciechanow.pl

Godziny urzędowania:
8.00-16.00

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm) (zwanej dalej również "ustawą Pzp"), a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze oraz rozporządzenia wykonawcze, dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne.

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 266, art. 275 ustawy Pzp.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

5. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu:

 miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Ilekroć w niniejszej SWZ lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć także ww. Platformę zakupową. 

6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.cuwciechanow.pl.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1  „Budowa bieżni lekkoatletycznej  4-ro torowej do biegów na 60,0m” , 
Zadanie nr 2  „Budowa skoczni w dal  z rozbiegiem i dwustronną zeskocznią”. 
  I.  Bieżnia lekkoatletyczna.

Nawierzchnia bieżni  bezspoinowa,  poliuretanowo - gumowa o grubości  min. 11mm z granulatu SBR                 1-4mm ( nie dopuszcza się granulatu z recyklingu z opon), warstwa użytkowa to wylewka poliuretanowa z granulatu gumowego EPDM  0,5-1,5mm barwionego na wskroś   w masie,  w kolorze ceglanym,  produkcji krajowej ( nie dopuszcza się  granulatu z recyklingu ani malowanego ) dla użytkowników w butach z kolcami , wykonana bezpośrednio na placu budowy o grubości minimum 2,0mm.  Podbudowa betonowa z betonu jamistego. Obrzeża betonowe  30x8cm pokryte od góry nawierzchnią jak dla bieżni. Całkowita grubość nawierzchni poliuretanowej minimum 13mm. Malowanie linii specjalistyczną farbą poliuretanową.

 II. skocznia w dal.    
Rozbieg ( 40,0m ) skoczni w dal o parametrach  nawierzchni  jak dla bieżni lekkoatletycznej. Dwustronne zeskocznie wyposażone  w  obrzeża betonowe z plastikowymi nakładkami w kolorze białym oraz tzw. łapacze piasku. Belki z tzw. zaślepką poliuretanową umieszczoną w pokrywie ze stali nierdzewnej . Wypełnienie zeskoczni drobnoziarnistym piaskiem.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV   

45000000-7
Roboty budowlane

45212200-8
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262350-9       Betonowanie bez zbrojenia
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych   

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających (dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego), o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 lub 8) . 

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom:

 6.1 Zamawiający zastrzega, że kluczowe części niniejszego zamówienia polegające na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej bieżni, rozbiegu skoczni w dal  muszą zostać wykonane osobiście przez wykonawcę. Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych (niekluczowych) części zamówienia podwykonawcy.

7. Wymagania stawiane wykonawcy:

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego                      z  ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 

7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

7.6 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu zamówienia należy do obowiązków i obciąża wykonawcę zadania.

8. Przedmiotowe środki dowodowe:  
8.1  Dotyczące nawierzchni poliuretanowej.

1) szczegółowy opis lub fotografie dostarczanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę,
2) karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, określająca technologię wykonania oferowanej nawierzchni, 

3) aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny z terenu UE,

4) autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz   z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 

5) karta techniczna oferowanej belki do zeskoku w dal lub fotografię ze szczegółowym opisem  parametrów technicznych poświadczoną przez jej producenta
6) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
7) badanie potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 wydane przez akredytowaną jednostkę oceniającą zgodność
8) badania potwierdzające spełnienie normy DIN 18035-6:2014-02 na zawartość pierwiastków metali ciężkich wydane przez akredytowaną jednostkę oceniającą zgodność
8.2  Dotyczące belki do skoku w dal

1) certyfikat, atest , deklaracja zgodności producenta na belkę do skoku  w dal

 8.3. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.
8.4. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności              z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

9. Wymagania organizacyjne

wymagania organizacyjne związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować m.in. aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych, wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników – nie określa się
10. Wymagania dot. gwarancji

Wymagane jest udzielenie gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy. Maksymalny okres udzielanej gwarancji nie może być dłuższy niż 48 miesięcy -  na każde z zadań

IV. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia  - maksymalnie  50 dni  od daty zawarcia umowy na każde                         z zadań
V. Podstawy wykluczenia 

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę (z uwzględnieniem art. 109 ust. 3 ustawy Pzp): 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej  w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

3)  który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest    w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych

4) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd,               co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5  lub                art. 109 ust. 1 pkt 2 - 5  i 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po terminie składania ofert; 

2) została złożona przez wykonawcę: 

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń; 

3) jest niezgodna z przepisami ustawy; 

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego; 

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

10) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

11) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

13) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą; 

14) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;  

16) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,  a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 

17) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560 z p. zm.), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe; 

 7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
VI. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
 Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -   w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia  na kwotę co najmniej: na zadanie nr 1 -   300.000zł , na zadanie nr 2 – 100.000zł
2) zdolności technicznej lub zawodowej,

Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonania                 co najmniej 3 obiektów lekkoatletycznych ( bieżni , boisk sportowych) w technologii nawierzchni poliuretanowej, bezspoinowej,  zgodnej z technologią oferowanej nawierzchni, o powierzchni co najmniej 500,00m2 każda na każde z zadań
Potencjał techniczny, o określonych parametrach którym dysponuje wykonawca - opis minimalnych parametrów dotyczących potencjału technicznego wykonawcy
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona -  dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe w układaniu nawierzchni  w technologii nawierzchni poliuretanowej, bezspoinowej,  zgodnej  z technologią oferowanej nawierzchni ( bieżni , boisk sportowych) ,  na minimum 3 obiektach  o powierzchni  nie mniejszej niż 500,00m2 każdy na każde z zadań oraz 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub ogólnobudowlanej do kierowania robotami budowlanymi / pełnienia obowiązków kierownika budowy  i minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków kierownika robót/kierownika budowy

3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby). 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa,  wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotów. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z tym podmiotem / podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

5. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. 
VII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1)  Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

2)  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3)   Dokument, o którym mowa w pkt. VI.3. ppkt. 3) (zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

4)   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

lub
6) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę      

7 ) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym

8 ) Wzór umowy  - parafowany przez wykonawcę

2. Zamawiający żąda wymienionych w niniejszej SWZ podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia  oraz  na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawcy jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby  oraz podwykonawców.
 3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt. 5.1 i 5.2 niniejszej SWZ należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp , wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem należy złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem należy złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności                                                                                                                                                                                        
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji    

4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1,pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r poz.1076 i 1086)z innym wykonawcą , który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty , oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

 4. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 4, ust. 1 , pkt 3  Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy:

a) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem

 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 , ust. 1  Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może  żądać zamawiający od wykonawcy, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 

7. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. VI.2 ppkt. 3) SWZ, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące podmiotowe środki dowodowe:

1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę co najmniej : na zadanie nr 1 - 300.000zł,                                   na zadanie nr 2 -100.000zł
8. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. VI.2 ppkt. 4) SWZ, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące podmiotowe środki dowodowe:

1) wykaz co najmniej 3 obiektów lekkoatletycznych ( bieżni , boisk sportowych) w technologii nawierzchni poliuretanowej, bezspoinowej,  zgodnej z technologią oferowanej nawierzchni, o powierzchni co najmniej 500,00m2 każdy na każde z zadań wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
2)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

dysponowanie co najmniej co najmniej 2 osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe w układaniu nawierzchni poliuretanowej, bezspoinowej na minimum 3 obiektach  lekkoatletycznych                   ( bieżnie lekkoatletyczne, boiska sportowe) o powierzchni  nie mniejszej niż 500,00m2 każdy  na każde z zadań oraz 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub ogólnobudowlanej i minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków kierownika robót/kierownika budowy.   

9. Postanowienia dot. podmiotowych środków dowodowych

1) Podmiotowe środki dowodowe wymienione  nie są dołączane do oferty. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,                   do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

3) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

4) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych w sytuacjach określonych w art. 274 ust. 4 ustawy Pzp.

5) W sytuacjach określonych w art. 128 ustawy Pzp zamawiający może wezwać do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie: 

- oświadczenia wykonawcy, 

- podmiotowych środków dowodowych, 

- innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,

jeżeli są one niekompletne lub zawierają błędy.

6) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia wykonawcy lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

10. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia Wykonawcy,  Podmiotów udostępniających zasoby,  Podwykonawców składane są                w oryginale w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub   w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów.

2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego  lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej elektronicznie za zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione do reprezentowania.

3) W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez odpowiedni podmiot (Wykonawca, Podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą), jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność                        z oryginałem.

4) Wykonawca może przekazać dokumenty lub oświadczenia w formie pliku zawierającego skompresowane dane. W takim przypadku opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym tego pliku jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku. Nie dotyczy to kopii poświadczonych przez inny odpowiedni podmiot, którego dotyczą przekazywane oświadczenia                    lub dokumenty.

5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa                    lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego. Wymóg ten dotyczy również notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa.

6) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

7) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

 VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami:

1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (składanie oświadczeń, dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie informacji) odbywa się elektronicznie:

a. przy użyciu Platformy zakupowej o której mowa w Rozdziale I niniejszej SWZ,

b. ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

c. poczty elektronicznej.

2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia w BZP lub Identyfikatorem Postępowania z Platformy zakupowej. 

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

4) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w:

a. rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz

b. rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5) Dokumenty elektroniczne przekazuje się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w niniejszej SWZ.

6) Forma złożenia oferty - zgodnie z pkt. XI.1 niniejszej SWZ.

7) Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikacji z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, (adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej Specyfikacji), w tym również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko
kierownik 

imię i nazwisko
Tadeusz Krzesiński 


tel.


23/673-7272 wewn. 24 


fax. 

              23/673-7272 wewn. 31 


w terminach 
godz. pomiędzy 8.00 a 16.00

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 

2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa       w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.cuwciechanow.pl.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców

4. Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia:

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia.

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.cuwciechanow.pl.

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

IX. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości :

Na zadanie nr 1   4.500zł,  Na zadanie nr 2 -1000zł
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu, 

2) w gwarancjach bankowych, 

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych 

4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia               9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572) 

 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy BNP Paribas S.A.

nr rachunku:  06 1600 1462 1837 0076 2000 0009  z adnotacją: "wadium – bieżnia ze skocznią w dal przy SP 3 w Ciechanowie "

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium w postaci elektronicznej nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta.

9. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący wadium winno zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument ten winien obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

11. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w art. 98 ustawy Pzp.
X. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,                             tj.  do dnia 2022-10-04 włącznie.

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany okres, nie dłuższy niż 30 dni.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą może nastąpić wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Forma oferty oraz oświadczenia:

1) Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub              w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2) Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem:

Platformy zamówieniowej - miniPortalu - "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępniony również na miniPortalu. W "formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" Wykonawca zobowiązany jest podać numer ogłoszenia BZP (wtedy dane postepowania zaciągną się automatycznie) lub numer referencyjny (wtedy dane postępowania należy wypełnić ręcznie, w tym przypadku należy podawać numer Id Postępowania             z miniPortalu). Funkcjonalność do  zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej                            w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.:  PDF, DOC, DOCX, RTF, XPS, ODT i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  Ze względów technicznych rozmiar przesyłanych plików nie może przekraczać 150 MB.

4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie Platformy zamówieniowej. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty                    w formie skanu dokumentu pierwotnie wytworzonego i wypełnionego w postaci papierowej, pod warunkiem opatrzenia powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Powstały w ten sposób dokument elektroniczny Zamawiający traktował będzie jako ofertę złożoną w postaci elektronicznej niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument ten zostanie opatrzony prawidłowym podpisem.

5) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w osobnym odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Platformy zamówieniowej. Po upływie terminu do składania ofert wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

2. Przygotowanie oferty:

1) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. VII niniejszej specyfikacji. 

2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

8) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w osobnym pliku. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

9) W przypadku określonym w art. 225 wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, że:

a) wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazuje nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły                do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazuje wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku; 

d) wskazuje stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

3. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia " pkt. 8 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej. 

4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:

1) Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia wykonawcy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń na zasadach określonych w art. 128 ustawy Pzp.

2) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe,               z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawia­damiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawia­damiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona, wyznaczając jednocześnie wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

4) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty.

6. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.   Inspektorem ochrony danych osobowych jest Anna Pogorzelska, nr tel. 725 875 004, adres email  rodoanka@gmail.com 
3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu: 

a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,

c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,

e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,

f) archiwizacji postępowania.

4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.

6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO: 

a) prawo dostępu do danych (art. 15), 

b) prawo sprostowania danych (art. 16),

c) prawo do usunięcia danych (art. 17),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18). 

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

a) prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,

c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO, 

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

9) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.

10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia: 2022-09-05 do godz. 10:00
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

3. Złożenie, zmiana, jak i wycofanie oferty następuje zgodnie z postanowieniami pkt. XI niniejszej SWZ 

4. Oferty zostaną otwarte dnia: 2022-09-05, o godz. 11:00

5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na Platformie zamówieniowej. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje zgodnie z art. 222 ustawy Pzp.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w "Formularzu cenowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie tak obliczoną cenę przenieść do "Formularza ofertowego"

lub
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczoną w "Kosztorysie ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, należy  przenieść do "Formularza ofertowego"

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

1.4. wniesiono poprawnie wadium,

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej na każde z zadań:
Nazwa kryterium
Waga kryterium
Szczegółowy opis, wzór
Uwagi, objaśnienia
 

cena ofertowa brutto            60,0%                 oferta z najniższą ceną/cena oferty badanej x wartość% 
Termin realizacji                     10,0%                  oferta z najkrótszym terminem realizacji/termin  

                                                                                realizacji oferty badanej  x wartość %
Okres udzielanej gwarancji jakości  30,0%     oferta z najkrótszym okresem udzielanej gwarancji/  

                                                                                 okres gwarancji oferty badanej x wartość %

6. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium termin realizacji: 
Liczba punktów w kryterium termin realizacji zostanie przyznany w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę termin wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca może zadeklarować termin wykonania zamówienia w następującym przedziale dni:

Przedział dni możliwy do zadeklarowania 40 najkrótszy możliwy - 50 najdłuższy możliwy termin realizacji na każde z zadań
Sposób przyznawania punktów: 
1) Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin realizacji otrzyma maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium, 
2) Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy termin realizacji - otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium, 
3) W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują  jednakowy termin realizacji, wszyscy otrzymują maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium. 
4) Pozostali, czyli Wykonawcy, którzy zaoferują wartość pośrednią, pomiędzy terminem najkrótszym  a najdłuższym), otrzymują proporcjonalna liczbę punktów.
7. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium Okres gwarancji jakości:

Liczba punktów w kryterium gwarancja jakości zostanie przyznany w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości. Wykonawca może zadeklarować okres gwarancji jakości w następującym przedziale  miesięcy:

Przedział miesięcy / lat możliwy do zadeklarowania – 24 miesiące najkrótszy możliwy – 48 miesięcy najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości na każde z zadań
Okres gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych  miesiącach 

Sposób przyznawania punktów:

1) Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji jakości otrzyma maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium,

2) Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy okres gwarancji jakości - otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium,

3) W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują  jednakowy okres gwarancji jakości, wszyscy otrzymują maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium.

4) Pozostali, czyli Wykonawcy, którzy zaoferują wartość pośrednią, pomiędzy okresem najkrótszym a najdłuższym), otrzymują proporcjonalną  liczbę punktów wg. w/w wzoru.
8. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

9. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. V.5. niniejszej Specyfikacji .

10. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie                      z tymi przepisami.

11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności: 

1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej zamawiającego – www.cuwciechanow.pl  Informacja zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informacje o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1) 

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona również zostanie na stronie internetowej zamawiającego – www.cuwciechanow.pl

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.

7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

 9. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 ustawy Pzp. jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

10. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć na wezwanie zamawiającego, :

1) kserokopie dokumentów, potwierdzających "za zgodność z oryginałem", posiadanie kwalifikacji zawodowych przez osoby wskazane przez Wykonawcę jako uczestniczące w wykonaniu zamówienia. 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5,0 %  ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez wykonawcę na każde z zadań. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

BNP Paribas S.A.   06 1600 1462 1837 0076 2000 0009 

z adnotacją "zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Budowa bieżni  lekkoatletycznej i/lub  skoczni w dal przy Szkole Podstawowej  nr 3 w Ciechanowie" 

3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,                z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3.3) w gwarancjach bankowych,

3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: złożenie zamawiającemu oryginału dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy                                    w wymaganej wysokości i  na warunkach określonych w SWZ przed zawarciem umowy. 

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady.

6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,  bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 449 do 453.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

2. Postanowienia umowy zawarto w wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje od:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Kopię odwołania Odwołujący przekazuje zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia  wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego – www.cuwciechanow.pl.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,               w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

XIX. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania oraz do załączników do protokołu. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.

2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód przekazania ogłoszenia do BZP, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.

3. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami, udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia.

3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek,

2) udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania następuje, co do zasady, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 12.2020 w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2434).

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Formularz cenowy – załącznik nr 2

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3

4.  Wykaz osób do kontaktów – załącznik nr 4

5.  Postanowienia umowy - załącznik nr 5

6. Wykaz zrealizowanych robót budowlanych – załącznik nr 6 

7. Wykaz  osób  skierowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 7
8. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – załącznik nr 8

9. Projekt techniczny inwestycji – załącznik nr 9

                                                                                                             Adam Krzemiński - Dyrektor CUW

                                                                                                        _________________________________

                                                                                                                     Kierownik Zamawiającego
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TYTUŁ OPRACOWANIA :  


PROJEKT  TECHNICZNY 


BieŜni 4- torowej i skoczni w dal  
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie 


 
 


INWESTOR:  


Gmina Miejska Ciechanów 
06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6 


 
 


ZAMAWIAJĄCY:  


Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie 
06-400 Ciechanów, ul. Jesionowa 27 


 
 


 


ADRES INWESTYCJI:  


06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 1  
Jednostka ewidencyjna  140201_1 Ciechanów Miasto 


Obręb ewidencyjny 140201_1.0010 Śródmieście 


 
 


:  


Kategoria obiektu: V 
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PROJEKTANT 
inŜ. Janusz Domurad 
upr. do projekt. bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjnej 
nr upr. Cie-111/87 
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Ciechanów 10.03.2022r. 
 
 
 


OŚWIADCZENIE 
 


Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2018 r, poz. 1202 tekst jednolity) z późniejszymi 


zmianami 
oświadczam, Ŝe projekt architektoniczno - budowlany  


BIEśNIA 4- TOROWA I SKOCZNIA W DAL 
 


Inwestor: Gmina Miejska Ciechanów 
06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6 


Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie 
06-400 Ciechanów, ul. Jesionowa 27 


Adres budowy: 06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 1  
Dz. nr 226/29 


 


został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma słuŜyć. 


 
PROJEKTANT 
Projektant  
inŜ. Janusz Domurad 
upr. do projekt. bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjnej 
nr upr. Cie-111/87 
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SPIS ZAWARTOŚCI: 
 


I.  Opis techniczny. 


II. Część rysunkowa. 


 


Nr 


rysunku 


Nazwa Skala 


1.  Projekt zagospodarowania terenu 1:500 


2. BieŜnia  1:200 


3. Przekrój przez nawierzchnie bieŜni 1:50 


4. BieŜnia z zeskokiem do skoku w dal - rzut 1:100 


5. Przekrój przez nawierzchnię rozbiegu do skoku w dal 1:50 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 4


OPIS TECHNICZNY 
 


1. Podstawa opracowania. 


• umowa z inwestorem;  


• mapa terenu w skali 1:500; 


• uzgodnienia robocze z Inwestorem; 


• wizja projektanta w terenie; 


• literatura, obowiązujące wytyczne i przepisy budowlane. 


 


2. Zakres i przedmiot opracowania. 


Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno -budowlany bieŜni  


4- torowej oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie. 


 


3. Opis ogólny. 


Teren przeznaczony pod projektowane obiekty znajduje się na terenie Szkoły 


Podstawowej nr 3 w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 na 


działce oznaczonej nr 226/29. Na działce znajdują się budynki szkolne, 


boiska sportowe do gier zespołowych o nawierzchni sztucznej, drogi 


dojazdowe i parkingi oraz tereny zielone niezagospodarowane.  


Niniejszy projekt przewiduje:   


• Wykonanie bieŜni prostej 4- torowej o nawierzchni poliuretanowej; 


•  Wykonanie skoczni w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej;  


 


4. Opis szczegółowy. 


4.1. BieŜnia prosta. 


Pomiędzy istniejącym boiskiem do piłki noŜnej o nawierzchni ze sztucznej 


trawy a istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni 


poliuretanowej zaprojektowano 4 – torową bieŜnię prostą o długości 80 m, 


o nawierzchni poliuretanowej z EPDM na podbudowie z betonu jamistego. 


Szerokość toru 1,22 m. Obramowanie – obrzeŜe betonowe. Odwodnienie 


powierzchniowe zgodnie z projektowanymi spadkami. 


 


Szczegóły podbudowy: 


• warstwa odsączająca – zagęszczona podsypka z piasku grub. 10 cm; 


• podbudowa z betonu jamistego grubości 15 cm; 
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Szczegóły nawierzchni.  


Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa , o grubości 


min.13 mm, przepuszczalna dla wody, do uŜytkowania w butach z kolcami, 


wykonywana bezpośrednio na placu budowy na podbudowie z betonu 


jamistego. Składa się z dwu warstw: elastycznego podkładu z granulatu 


gumowego SBR i warstwy uŜytkowej z EPDM. SłuŜy do pokrywania nawierzchni 


bieŜni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych 


zawodów la na obiektach lekkoatletycznych. Nawierzchnię poliuretanową 


boiska sportowego cechują: bezspoinowość, przepuszczalność dla wody, 


właściwa absorpcja wstrząsów, która chroni stawy i zapobiega kontuzjom 


elastyczność i spręŜystość, odporność na warunki pogodowe, odporność na 


uszkodzenia, odporność na kolce lekkoatletyczne, odporność na 


promieniowanie UV. 


Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową, nie 


prefabrykowaną nawierzchnię poliuretanową o następujących 


minimalnych parametrach: 


 


Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania 


1 Grubość całkowita min. 13mm 
2 Przepuszczalność dla wody Tak 


3 


Konstrukcja nawierzchni: baza z 
granulatu gumowego SBR 1-4mm (nie 
dopuszcza się granulatu  z recyklingu z 
opon) z lepiszczem poliuretanowym,  gr.  
min. 10mm, warstwa uŜytkowa z wylewki 
poliuretanowej z granulatu gumowego 
EPDM 0,4-1,4mm, pierwotnej produkcji, 
barwionego na wskroś w masie, w kolorze 
ceglanym o gr. min. 3mm .    
Całość obudowana obrzeŜem betonowym 
trawnikowym z zalaniem spoin zaprawą 
cementową. ObrzeŜa na górnej 
płaszczyźnie zabezpieczone nawierzchnią 
poliuretanową jak dla bieŜni. Malowanie 
linii po wykonaniu nawierzchni. Linie w 
kolorze białym o szerokości 5 cm 


- 


4 Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ≥ 0,4 
5 WydłuŜenie podczas  zerwania (%) ≥ 0,4 


6 


Opór poślizgu, PTV: 
- na sucho 
- na mokro 
 


80-110 
55-110 
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Wytrzymałość na rozdzieranie (N) 


 
110-119,5 


7 Przepuszczalność  wody , mm/h  ≥150 


8 


Odporność na zuŜycie  (ścieranie 
aparatem Tabera) g 
Odporność na kolce (dot. naw. lekkoatl.) 
- spadek wytrzymałości na rozciąganie , % 
- spadek wydłuŜenia względnego przy 
Fmax, % 


≤ 4 
 


               ≤ 20 
               ≤ 20 


9 


Odporność po przyspieszonym starzeniu: 
- wytrzymałość na rozciąganie , N/mm² 
- wydłuŜenie względne przy Fmax, % 


- amortyzacja, % 
  - nawierzchnia na obiekty 
lekkoatletyczne 
  - nawierzchnia na obiekty typu 
multisport 
- odporność na kolce: 
  - wytrzymałość na rozciąganie przy 
uŜyciu kolców, MPa 
  - spadek wytrzymałości po działaniu 
kolców,  
  - wydłuŜenie względne przy Fmax po 
działaniu kolców, % 
  - spadek wydłuŜenia względnego przy 
Fmax po działaniu kolców,% 


 
≥ 0,4 


              ≥ 40    
   
 
 
35-50 typ SA35-50 
35-44 typ SA35-44  
 ≥ 0,4 
 
 ≤ 20 
 
 ≥ 40    
   
  ≤ 20 
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Odporność po sztucznym starzeniu: 
- odporność na zuŜycie (ścieranie Tabera), 
g 
- zmiana barwy, stopień skali szarej 


≤ 4 
≥ 3    


11 
Amortyzacja, % 
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 
- nawierzchnia na obiekty typu multisport 


   
 35-50 typ SA35-50 
 35-44 typ SA35-44 


12 
Odkształcenie pionowe, mm: 
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 
- nawierzchnia na obiekty typu multisport 


   
           ≤ 6 
           ≤ 3 


13 
Zachowanie się piłki odbitej pionowo: 
- piłka koszykowa , % 
- piłka tenisowa, % 


        
        ≥85 
        ≥85       


    Bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni PU. 


 Parametr 
Punkty odniesienia DIN 


18035-6/7:2014 
1 DOC 24h Maks.100/maks.50mg/l 


    2 Ekstrakcja EOX Maks. 100mg/l                                      
3 Ołów (Pb) Maks. 0,025mg/l 


    4 Kadm (Cd)  Maks. 0,005mg/l 
    5 Chrom całkowity (Cr) Maks. 0,050mg/l 
    6 Chrom VI (CrVI) Maks.0,008mg/l 


    7 Rtęć (Hg) Maks. 0,001mg/l 



tadeusz.krzesinski

Przekreślenie
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     8 Cynk (Zn) 24h Maks. 0,5mg/l 
9 Cyna (Sn) Maks. 0,04mg/l 


 


Całość obudowana obrzeŜem betonowym trawnikowym z zalaniem spoin  


zaprawą cementową. ObrzeŜa od góry zabezpieczone nawierzchnią 


poliuretanową  jak dla rozbiegu skoczni. 


Malowanie linii po wykonaniu nawierzchni. Linie w kolorze białym; 


szerokość linii 5 cm. 


 


4.2. Skocznia w dal. 


Zaprojektowano skocznię w dal składającą się z bieŜni rozbiegowej i 


obustronnego zeskoku. Zeskok zaprojektowano jako piaskownicę na 


podłoŜu betonowym obudowaną obrzeŜami betonowymi z plastikowymi 


nakładkami i  tzw. łapaczami piasku. Przed piaskownicą  w bieŜni 


przewidziano belkę do odbicia do skoku w dal. Szczegóły podbudowy i 


nawierzchni – jak dla bieŜni lekkoatletycznej. Całość rozbiegu obudowana 


obrzeŜem trawnikowym betonowym z zalaniem spoin zaprawą. ObrzeŜa na 


górnej płaszczyźnie zabezpieczone nawierzchnią poliuretanową jak dla 


bieŜni lekkoatletycznej. 


 


4.3. Zieleń. 


Wokół projektowanych obiektów naleŜy uzupełnić zieleń – trawę metodą 


wysiewu lub prefabrykowaną z rolki.  


 


5. Remont nawierzchni  boiska wielofunkcyjnego. 


Przewidziano remont nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego 
polegający na: 


• oczyszczeniu i umyciu nawierzchni istniejącej, 


• częściowym uzupełnieniu miejscowym, punktowym, niewielkich 


ubytków nawierzchni z granulatu SBR  


• zagruntowaniu nawierzchni istniejącej 


• wykonaniu na całej powierzchni nowej warstwy bazowej z granulatu 


gumowego SBR 1-4mm (nie dopuszcza się, granulatu  z recyklingu z 


opon) o gr. 10mm 
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• wykonaniu na całej powierzchni nowej warstwy uŜytkowej z wylewki 


poliuretanowej z granulatu gumowego EPDM 0,4-1,4mm, barwionego 


na wskroś w masie w kolorze ceglanym, produkcji krajowej ( nie 


dopuszcza się granulatu z recyklingu ani malowanego), wykonanej 


bezpośrednio na placu budowy o grubości min.3,0mm. Całkowita 


grubość nowej nawierzchni min. 13mm. Malowanie linii boisk 


sportowych do gier zespołowych ( piłki koszykowej , siatkówki i mini 


noŜnej) specjalistyczną farbą poliuretanową. 


 


6. Uwagi końcowe:  


• Wszystkie roboty ziemne i montaŜowe prowadzić przez 


wyspecjalizowane ekipy posiadające uprawnienia do wykonywania tego 


typu robót. 


• Zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie projektowanych 


spadków podłuŜnych i poprzecznych. 


• Roboty prowadzić pod fachowym nadzorem technicznym, a  wierzchnią 


warstwę układać zgodnie z instrukcją producenta. 


• Wszystkie materiały i urządzenia uŜyte do montaŜu instalacji muszą 


posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do wbudowania. 


 


          Opracował: 


                      inŜ. Janusz Domurad  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 


      B.01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 


l. WSTĘP. 


1.1. Przedmiot SST 


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 


dotyczące wy-konania i odbioru robot w obiektach budowlanych. 


1.2.  Zakres stosowania SST 


Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą~ mieć miejsce tylko 


w przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 


których istnieje pewność. ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 


wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 


1.3.  Zakres robot objętych SST 


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robot 


budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 


technicznymi (SST). 


1.4.  Określenia podstawowe 


Ilekroć w SST jest mowa o: 


1.4.1.    obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 


a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 


b)  budowle stanowiącą. całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 


c)  obiekt malej architektury; 


1.4.2.    budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 


gruntem. wydzielony z przestrzeni za pomoc~ przegród budowlanych oraz posiada 


fundamenty i dach. 


1.4.3.    budynku  mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy  przez  to  rozumieć  budynek  wolno 


stojący  albo  budynek  o  zabudowie  bliźniaczej.,  szeregowej  lub  grupowej,  słuŜący 


zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych., stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. 


w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo 


jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu  uŜytkowego  o  powierzchni  całkowitej 


nieprzekraczjącej 30% powierzchni całkowitej budynku. 


1.4.4.    budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 


obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 


tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane 


z gruntem urządzenia reklamowe, budowie ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 


hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 


techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 


konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 


terenu, budowie sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń 


technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 


maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 


składających się na całość uŜytków~. 
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1.4.5.    obiekcie  malej  architektury  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,  a  w 


szczególności: 


a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 


b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 


c)   uŜytkowe słuŜące  rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 


huśtawki, drabinki, śmietniki. 


1.4.6.    tymczasowym  obiekcie  budowlanym. -  naleŜy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany 


przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 


technicznej. przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt 


budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 


sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 


urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 


1.4.7.    budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie  obiektu budowlanego w określonym 


miejscu, a takŜe odbudowę~, rozbudowę?, nadbudowę obiektu budowlanego. 


1.4.8.    robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 


przebudowie, i montaŜu. remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 


1.4.9.    remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 


robot budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 


bieŜącej konserwacji. 


1.4.10.  urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 


obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 


przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. w tym słuŜące oczyszczaniu lub 


gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 


śmietniki. 


1.4.11.  terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń. w której prowadzone są roboty 


budowlane wraz z przestrzenia zajmowaną~ przez urządzenia zaplecza budowy. 


1.4.12.  prawie do dysponowania nieruchomości~. na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć 


tytuł  prawny  wynikający  z  prawa własności,  uŜytkowania wieczystego,  zarządu. 


ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 


uprawnienia do wykonywania robot budowlanych. 


1.4.13.  pozwoleniu na budowy - naleŜy przez to rozumieć decyzje administracyjną zezwalając~ 


na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niŜ 


budowa obiektu budowlanego. 


1.4.14.  dokumentacji  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowy  wraz  z 


załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 


końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty 


geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda  montaŜu - 


takŜe dziennik montaŜu. 


1.4.15.  dokumentacji powykonawczej  - naleŜy przez  to  rozumieć  dokumentacji  budowy  z 


naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi 


pomiarami powykonawczymi. 


1.4.16.  terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 


przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
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a)   obronności   lub   bezpieczeństwa   państwa,   będących   w   dyspozycji   jednostek 


organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw 


Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 


b)   bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze  złoŜa,  będący  w  dyspozycji  zakładu 


górniczego. 


1.4.17.  aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną~ ocenę techniczne wyrobu, 


stwierdzającej jego przydatność do stosowania w budownictwie. 


1.4.18.  właściwym     organie     -     naleŜy     przez     to     rozumieć     organ     nadzoru 


architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 


stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 


1.4.19.  wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 


zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub 


zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 


wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 


stanowiącym integralną całość uŜytkową. 


1.4.20.  organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie 


z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów 


budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.). 


1.4.21.  obszarze  oddziaływania  obiektu  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w 


otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane 


z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 


1.4.22.  opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za 


określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.. 


1.4.23.  drodze  tymczasowej   (i montaŜowej)  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie 


przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 


czas ich wykonywania. przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 


1.4.24.  dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik •wydany przez właściwy organ 


zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot 


budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robot. 


1.4.25.  kierowniku budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę  robot,  upowaŜniona do 


kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 


ponosząca ustawową~ odpowiedzialność za prowadzoną budowy. 


1.4.26.  rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 


ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 


dokonanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 


Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj~ potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 


budowlanego. 


1.4.27.  laboratorium   -   naleŜy   przez   to   rozumieć   laboratorium   jednostki   naukowej, 


zamawiającego. wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 


Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób zwianych z 


oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robot. 


1.4.28.  materiałach - naleŜy  przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 


równieŜ roŜne  tworzywa i wyroby niezbędne  do  wykonania robot,  zgodnie  z 
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dokumentacja   projektową~  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez 


Inspektora nadzoru. 


1.4.29.  odpowiedniej  zgodności  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robot 


dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 


przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot 


budowlanych. 


1.4.?0.  poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 


Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 


robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 


1.4.31.  projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną~ lub fizyczną~ będącą 


autorem dokumentacji projektowej. 


1.4.32.  rekultywacji - naleŜy  przez  to  rozumieć  roboty mające  na celu  uporządkowanie  i 


przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 


robot budowlanych. 


1.4.33.  części  obiektu  lub  etapie  wykonania  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  cześć  obiektu 


budowlanego zdolna~ do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - uŜytkowych i 


moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 


1.4.34.  ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 


aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 


1.4.35.  grupach, klasach, kategoriach robot - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 


określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 


Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.). 


1.4.36.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 


techniczne i praktykę zawodów~. oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 


funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowy 


obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 


bieŜącą  kontrole jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 


odbiorach robot zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 


technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 


1.4.37.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub 


dostawce urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 


współzaleŜność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych, 


warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 


(eksploatacji)  jest  równieŜ  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej   obiektu 


budowlanego. 


1.4.38.  istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 


pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 


1.4.39.  normach   europejskich   -   oznaczają   normy   przyjęte   przez   Europejski   Komitet 


Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej 


(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", 


zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 


1.4.40.  przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w 


kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
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podstaw ustalających szczegółowy opis. oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 


technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 


ilości jednostek przedmiarowych robot podstawowych. 


1.4.41.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu  są moŜliwe  do 


odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 


stopień scalenia robot. 


1.4.42.  Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robot 


budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 


głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 


Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 


CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiaj~c3rch z ówczesnych Państw 


Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 


Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 


począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od I maja 2004 r. 


1.4.43.  Zarządzającym realizacja~ umowy - jest to  osoba prawna lub fizyczna określona w 


istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 


zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania 


umów~. w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja 


nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 


1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robot 


Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 


dokumentacją projektową~, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 


1.5.1.    Przekazanie terenu budowy 


Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 


budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 


lokalizacje i wsp6frzecine punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy 


oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 


Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 


pomiarowych do chwili odbioru końcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty 


pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 


1.5.2.    Dokumentacja projektowa 


Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna~, obliczenia i 


dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy, 


uwzględniającym podział na dokumentacje projektowa: 


- dostarczoną przez Zamawiającego. 


- sporządzoną przez Wykonawcę. 


1.5.3.    Zgodność robot z dokumentacja projektowa i SST 


Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 


Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 


jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 


W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 


ich waŜności wymieniona w „0golnych warunkach umowy". 


Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
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a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora nadzoru,  który dokona 


odpowiednich zmian i poprawek. 


W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 


liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 


Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja 


projektowa i SST. 


Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 


docelowe, od których dopuszczalne s~ odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 


Cechy materialow i elementów budowli muszą~ być jednorodne i wykazywać zgodność z 


określonymi wymaganiami.  a rozrzuty tych cech nie  mogą przekraczać  dopuszczalnego 


przedziału tolerancji. 


W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie bedą zgodne z 


dokumentacji. projektowa lub SST i mają wpływ na niezadowalająca jakość elementu budowli, 


to takie materiały zostaną~. zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 


ponownie na koszt wykonawcy. 


1.5.4.    Zabezpieczenie terenu budowy 


Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 


kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. 


Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 


zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 


dozorców. wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności i innych. 


Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się. ze jest 


włączony w cenę umowna~. 


1.5.5.    Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 


Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 


dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 


W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykończeniowych Wykonawca będzie: 


a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 


b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 


dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 


uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, 


hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 


Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miął szczególny wzgląd na: 


1 )   lokalizację? baz, warsztatów, i magazynów, składowisk, okupów i dróg dojazdowych. 


2)   środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 


a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 


b) zanieczyszczeniem. powietrza pyłami i gazami, 


c) moŜliwością powstania poŜaru. 


1.5.6.    Ochrona przeciwpoŜarowa 


Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 


Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 


przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 


magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 


zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 


jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. 


1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 


Wykonawca odpowiada za ochrony instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 


i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 


zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 


0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 


Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował. 


dostarczając wszelkiej pomocy  potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 


odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 


powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 


przez Zamawiającego. 


1.5.8.0graniczenie obciąŜeń osi pojazdów 


Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na os przy transporcie 


gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 


od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym 


takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 


obciąŜenie osiowe nie będą. dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie 


terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robot w ten sposób 


uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 


1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy 


Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 


i higieny pracy. 


W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 


warunkach niebezpiecznych. szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 


wymagań  sanitarnych. 


Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 


sprzęt i odpowiednią. odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 


Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagan określonych powyŜej nie 


podlegają. odrębnej zapłacie i są. uwzględnione w cenie umownej. 


1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot 


Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochrony robot i za wszelkie materiały i urządzenia 


uŜywane do robot od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 


1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 


Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 


państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 


odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 


robot.  Np.  rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z  dnia 6  lutego  2003  r.  w sprawie 


bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 


19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 


r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 


wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 


lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 


przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 


 


2. MATERIAŁY. 


2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 


Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 


lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 


laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 


Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 


udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 


czasie postępu robot. 


Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 


Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 


Technicznych (SST). 


2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 


Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 


materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych., wlączając w to źródła wskazane przez 


Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 


przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 


Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i 


laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 


Inspektorowi nadzoru. 


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 


materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 


Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty. wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 


koszty związane z dostarczeniem materiałów do robot, chyba ze postanowienia ogólne lub 


szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 


Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, okapów i miejsc pozyskania piasku i 


Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywanie przy zasypce i rekultywacji terenu po 


ukończeniu robot. 


Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z  


miejsc wskazanych w dokumentach urnowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na 


odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 


Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 


obowiązującymi  na danym obszarze. 


2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 


Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną~ przez Wykonawcę wywiezione z 


terenu budowy. bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 


KaŜdy rodzaj robot, w którym znajdują  się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 


Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 


2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni. aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą. one potrzebne 


do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 


robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 


Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 


miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 


2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 


Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 


materiałów do  wykonywania poszczególnych  elementów  robot  Wykonawca powiadomi 


Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 


zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora 


nadzoru. 


 


3. SPRZĘT. 


Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 


niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt uŜywany do robot powinien by 


zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 


zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robot, 


zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 


Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami 


określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 


przewidzianym urnową. 


Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub  wynajęty do  wykonania robót  ma być 


utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 


i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 


Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających 


dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 


JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj~ moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 


przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 


wyboru i uzyska jego akceptacje przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 


Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.  


          


4. TRANSPORT. 


4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 


wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewoŜonych materiałów. 


Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami 


określonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 


przewidzianymi w umowie. 


4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 


Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 


ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 


technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na 


osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
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pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 


Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 


spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 


5. WYKONANIE ROBÓT. 


5.1.  Przed rozpoczęciem robot wykonawca opracuje: 


- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 


graficznej. 


- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOS), 


- projekt organizacji budowy, 


- projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 


konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 


5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z urnowa lub kontraktem 


oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z 


dokumentacji. projektową~, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot 


oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 


5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjną~. przy wykonywaniu 


wszystkich elementów robot określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 


piśmie przez Inspektora nadzoru. 


5.2.2.Nastepstwajakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 


i wykonywaniu robot zostaną~, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 


Wykonawca na własny koszt. 


5.2.3-Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 


robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 


projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 


5.2.4-Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez 


Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą. wstrzymania robot. 


Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 


 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 


6.1.  Program zapewnienia jakości 


Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 


Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 


sposób wykonania robot, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 


wykonanie robot zgodnie z dokumentacją  projektową SST. 


Program zapewnienia jakości winien zawierać: 


organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot, 


organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, 


plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 


wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 


wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 


elementów robot, 


system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakości~. wykonywanych 


robot, 
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wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 


laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 


sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów. a takŜe 


wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 


sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 


wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 


wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 


-   rodzaje i ilość  środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 


materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 


sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek. legalizacja 


i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 


mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robot. 


6.2. Zasady kontroli jakości robot 


Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. 


Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 


zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 


robot. 


Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością 


zapewniająca. stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 


dokumentacji projektowej i SST. 


Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 


przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 


konieczny. aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z urnową~. 


Inspektor nadzoru będzie mięć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 


Wykonawcy w celu ich inspekcji. 


Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 


niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 


pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, ze mogą~ 


wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robot 


badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 


laboratorium Wykonawcy zostaną. usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 


materiałów. 


Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot 


ponosi Wykonawca. 


6.3.  Pobieranie próbek 


Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 


opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą~ być z jednakowym 


prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 


Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 


zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 


materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 


przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 


pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty 
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te pokrywa Zamawiający. 


Pojemniki do pobierania próbek będą. dostarczone przez Wykonawca i zatwierdzone przez 


Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawca do badań będą odpowiednio opisane 


i oznakowane. w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 


6.4. Badania i pomiary 


Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm W 


przypadku. gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 


moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury. zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 


Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 


rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 


Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 


6.4.  Raporty z badań 


Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 


najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 


Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 


dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 


6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 


Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 


kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia 


jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 


producenta materiałów. 


Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez 


Wykonawca, będzie oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami SST na podstawie 


wyników badań dostarczonych przez Wykonawca. 


Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 


Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaz~, ze raporty Wykonawcy s~ 


niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 


przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 


badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robot z dokumentacją projektową~ i SST. W takim 


przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 


poniesione zostaną~ przez Wykonawcy. 


6.6.  Certyfikaty i deklaracje 


Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 


1. posiadaj~.  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  ze  zapewniono  zgodność  z 


kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 


oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 


1998 r. (Dz. U. 99/98),, 


2. posiadają. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 


3.  Polską Normą lub 


4. aprobatą techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 


jeŜeli nie są objęte certyfikacją~ określoną w pkt. I i które spełniają wymogi SST. 


5. znajduj~. się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 


98/99). 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s~ wymagane przez SST, kaŜda ich 


partia dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny 


jej cechy. 


Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 


Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 


Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 


gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane 


spoczywa na kierowniku budowy. 


Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robot. 


stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 


Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 


jeden pod drugim. bez przerw. 


Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 


numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 


Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 


•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 


•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 


• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 


robot, 


• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 


• przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 


robotach, 


• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru. 


• daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem. powodu, 


• zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 


ostatecznych odbiorów robot, 


•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 


• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 


ograniczeniom lub wymaganiom. w związku z warunkami klimatycznymi, 


• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 


projektowej. 


• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 


wykonywania robot, 


• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 


• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 


z podaniem kto je przeprowadzał, 


• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 


• inne istotne informacje o przebiegu robot. 


Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika budowy  będą 


przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 


Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 


zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 


Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
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Projektant nie jest jednak stroną, umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 


Wykonawcy robot. 


[2] KsiąŜka obmiarów 


KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 


elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 


przyjętych w kosztorysie lub w SST. 


[3] Dokumenty laboratoryjne 


Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 


o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy bedą gromadzone w 


formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowi~. załączniki do 


odbioru robot. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 


4] Pozostałe dokumenty budowy 


Do dokumentów budowy zalicza się. oprócz wymienionych w punktach [l]-(3]. następujące 


dokumenty: 


a) pozwolenie na budowy, 


b) protokoły przekazania terenu budowy. 


c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 


d) protokoły odbioru robot. 


e) protokoły z narad i ustaleń. 


f) operaty geodezyjne, 


g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 


[5] Przechowywanie dokumentów budowy 


Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 


zabezpieczonymi. 


Zaginiecie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 


odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 


Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 


do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 


 


7. OBMIAR ROBÓT. 


7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 


Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja 


projektową~ i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 


Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 


zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 


Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki  obmiarów. 


Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie 


ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 


wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 


Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością. wymaganą. do celu miesięcznej 


płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 


7.2.  Zasady określania ilości robot i materiałów 


Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
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KNR-ach oraz KNNR-ach. 


Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 


projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot. 


7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 


Wszystkie  urządzenia i  sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie  obmiaru  robot będą 


zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 


Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcy. JeŜeli urządzenia te 


lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 


legalizacji. 


Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 


całym okresie trwania robot. 


7.4.  Wagi i zasady wdraŜania 


Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 


SST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 


wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 


8. ODBIÓR ROBÓT.  


8.1.  Rodzaje odbiorów robot 


W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST. roboty podlegaj~ następującym odbiorom: 


a)   odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 


b)  odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 


c)   odbiorowi częściowemu, 


d)  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 


e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi 


f)    odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 


8.2.  Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 


Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie jakości 


wykonywanych robot oraz ilości tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 


Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 


wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru 


tego dokonuje Inspektor nadzoru. 


Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 


jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 


niezwłocznie, nie później jednak niz. w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 


budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 


Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 


dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 


przeprowadzone pomiary. w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 


ustaleniami. 


8.3.  Odbiór częściowy 


Odbiór cze6ciowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru 


czuciowego robot dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg 


zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 


8.4.1.   Zasady odbioru ostatecznego robot 


Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do 


zakresu (ilości) oraz jakości. 


Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 


przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 


Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach urnowy, licząc od 


dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o 


których mowa w punkcie 8.4.2. 


Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 


Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 


podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 


zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 


W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 


trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 


zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. 


W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robot  poprawkowych  lub  robot 


uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 


przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 


W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robot w poszczególnych 


asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z 


uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 


komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych 


w dokumentach umowy. 


8.4.2.    Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 


Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robot, sporządzony wg wzoru 


ustalonego przez Zamawiającego. 


Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 


1.    dokumentacje   powykonawcze,   tj.   dokumentacje   budowy  z  naniesionymi   zmianami 


dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 


2.   szczegółowe   specyfikacje   techniczne   (podstawowe   z   dokumentów   urnowy   i   ew. 


uzupełniające lub zamienne), 


3.   protokóły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających, 


4.   protokóły odbiorów częściowych. 


5.    recepty i ustalenia technologiczne, 


6.   dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 


7.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych.  zgodne z  SST i 


programem zapewnienia jakości (PZJ), 


8.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 


znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 


9.   rysunki  (dokumentacje)  na wykonanie  robot  towarzyszących  (np.  na przełoŜenie  linii 


telefonicznej, energetycznej', gazowej., oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania 


tych robot właścicielowi urządzeń, 
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10. geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze robót i sieci uzbrojenia terenu, 


11.  kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 


W przypadku. gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 


będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 


ponowny termin odbioru ostatecznego robot. 


Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 


wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 


Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i 


stwierdzi ich wykonanie. 


8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 


Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 


robot  związanych  z  usunięciem  wad,  które  ujawnią  się  w  okresie  rękojmi  i 


gwarancji i rękojmi. 


Odbiór po upływie okresu rękojmii i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 


oceny wizualnej obiektu 


z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „0dbior ostateczny (końcowy) robót". 


 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 


9.1.  Ustalenia ogólne 


Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę? 


obmiarową ustaloną dla danej  pozycji kosztorysu  przyjęta przez Zamawiającego  w 


dokumentach umownych. 


Dla robot wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 


Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 


Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 


wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 


roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 


Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować: 


•  robociznę bezpośredni~. wraz z narzutami, 


• wartość zuŜytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 


ubytków i transportu na teren budowy, 


• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 


•  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 


• podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyliczeniem podatku VAT. 


9.2.  Objazdy. przejazdy i organizacja ruchu 


9.2.1-Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 


(a)     opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 


projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 


Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 


robot. 


(b)    ustawienie   tymczasowego   oznakowania   i   oświetlenia   zgodnie   z   wymaganiami 


bezpieczeństwa ruchu, 


( c)     opłaty/ dzierŜawy terenu, 
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(d)    przygotowanie terenu, 


(e)     konstrukcje   tymczasowej    nawierzchni,    ramp,    chodników,    krawęŜników,    barier, 


oznakowań i drenaŜu, 


(f)        tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 


9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 


(a)    oczyszczanie, przestawienie. przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 


poziomych. barier i świateł, 


(b)    utrzymanie płynności ruchu publicznego. 


9.2.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 


(a)     usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 


(b)    doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 


9.2.4. Koszt budowy. utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 


Zamawiający. 


 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 


10.1.    Ustawy 


-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 


207. poz. 2016 z pozn. zm.). 


-  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 


177). 


-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 


-  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 


2002 r. Nr 147. poz. 1229). 


-  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 


pozn. zm.). 


-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 


pozn. zm.). 


-  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 


Nr 204. poz. 2086). 


10.2.    Rozporzadzenia 


-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 


Oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 


(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 


-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 


Polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat 


Technicznych. Zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania. uchylania lub zmiany 


(Dz. U. Nr 209. poz. 1780). 


-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 


sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 


-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 


bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47. 


poz. 401). 


-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 


zdrowia(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 


-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 


szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 


wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 


U. Nr 202, poz. 2072). 


-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 


deklarowania wyrobów 072).budowlanych oraz 2).sposobu znakowania.ich znakiem 


budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 


-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 


rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 01.montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 


oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 


(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 


10.3.    Inne dokumenty i instrukcje 


-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montaŜowych, (tona I, II, III, 


IV. V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 


-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki 


Budowlanej. Warszawa 2003. 


-  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 


Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.02.00.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 


ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA 


1. WSTĘP. 


1.1. Przedmiot SST  


Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne związane 


z wykonywaniem i odbiorem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa gruntowego.  


1.2. Zakres stosowania SST  


Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 


przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  


1.3. Zakres robót objętych SST  


 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 


wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni. 


1.4. Określenia podstawowe 


Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 


definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 


2. MATERIAŁY. 


 Nie występują. 


3. SPRZĘT. 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 


3.2. Sprzęt do wykonania robót 


Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się 


moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 


- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe 


dopuścić-  wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem 


ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 


- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 


- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 


 Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 


podłoŜa. 


4. TRANSPORT. 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 


5.1. Ogólne zasady wykonania robót 


 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 


5.2. Warunki przystąpienia do robót 


 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 


podłoŜa bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 


Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa,jest 


moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 


 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać 


się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 


5.3. Wykonanie koryta 


Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 


przygotowane. 


Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 


sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać 


naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 


Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 


prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  


Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 


przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 


zaakceptowany przez InŜyniera. 


Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 


dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 


wskazane przez InŜyniera. 


Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 


5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 


Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich 


zanieczyszczeń. 


Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają 


uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu 


przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 


JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu 


przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość 


zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 


dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 


wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w 


tablicy 1. 


Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 


robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 


Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 


podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego 
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w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 


Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 


 Minimalna wartość Is dla: 


Strefa Autostrad i 


dróg 


Innych dróg 


korpusu ekspresowych Ruch 


cięŜki 


i bardzo cięŜki 


Ruch mniejszy 


od cięŜkiego 


Górna warstwa o grubości 20 


cm 


1,03 1,00 1,00 


Na głębokości od 20 do 50 


cm od powierzchni podłoŜa 


 


1,00 


 


1,00 


 


0,97 


 


W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie 


badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. 


NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02 [3]. 


Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 


Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 


tolerancją od -20% do +10%. 


5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 


PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 


JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w 


robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 


on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w 


inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 


JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 


kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 


Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 


napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on 


na własny koszt. 


6. KONTROLA JAKOŚCI. 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 


6.2. Badania w czasie robót 


6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 


koryta i wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2. 


Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 


podłoŜa 
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Lp. Wyszczególnienie 


badań 


i pomiarów 


Minimalna częstotliwość 


badań i pomiarów 


1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 


2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 


3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 


4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 


5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 


autostrad       i dróg ekspresowych, co 100 m 


dla pozostałych dróg 


6 
Ukształtowanie osi w 


planie *) 


co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 


autostrad           i dróg ekspresowych, co 100 m 


dla pozostałych dróg 


7 Zagęszczenie, 


wilgotność gruntu 


podłoŜa 


w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 


nie rzadziej niŜ raz na 600 m2 


*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 


naleŜy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  


6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 


Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej 


niŜ +10 cm i -5 cm. 


6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 


• Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 


normą BN-68/8931-04 [4]. 


• Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 


• Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 


6.2.4. Spadki poprzeczne 


Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją 


projektową z tolerancją ± 0,5%. 


6.2.5. Rzędne wysokościowe 


RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 


projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 


6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 


Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla 


autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 


6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 
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Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 


powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 


Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 


odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 


zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 


Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 


podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 


 6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa) 


Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 


w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 


wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 


warstwy jest niedopuszczalne. 


7. OBMIAR ROBÓT. 


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 


Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 


7.2. Jednostka obmiarowa 


Jednostką obmiarową jest: 


– m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta, 


– m3 wywiezionego gruntu z korytowania. 


8. ODBIÓR ROBÓT.  


 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 


 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 


InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 


pozytywne. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 


pkt 9. 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 


- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 


- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 


- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 


nasyp, 


- profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 


- zagęszczenie, 


- utrzymanie koryta lub podłoŜa, 


- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 


Cena wykonania 1 m3 wywozu gruntu z korytowania obejmuje: 
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- załadunek materiału zmagazynowanego w hałdach na środki transportowe samowyładowcze, 


przewóz z miejsca budowy na miejsce docelowe i wyładunek. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 


Normy 


1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 


2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 


wilgotności 


3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 


odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez 


obciąŜenie płytą 


4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 


planografem i łatą 


5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  


B.03.00.00 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 


1. WSTĘP. 


1.1. Przedmiot SST  


 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne 


związane z wykonywaniem i odbiorem warstw odsączających i odcinających w ramach:  


Przebudowa drogi - sięgacz ul. Ogrodowej w Kłodzku 


1.2. Zakres stosowania SST  


 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 


kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  


1.3. Zakres robót objętych SST  


 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 


wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, 


w przypadku gdy podłoŜe stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub 


lepiszczem.  


1.4. Określenia podstawowe 


 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 


określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 


 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 


2. MATERIAŁY. 


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 


 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 


D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 


2.2. Rodzaje materiałów 


 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 


- piaski, 


- Ŝwir i mieszanka, 


- geowłókniny, 


a odcinających - oprócz wyŜej wymienionych: 


- miał (kamienny). 


2.3. Wymagania dla kruszywa 


 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 


następujące warunki: 


a) szczelności, określony zaleŜnością: 


d


D


85


15


≤  5;   gdzie: 


D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
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d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 


 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 


szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 


b) zagęszczalności, określony zaleŜnością: 


d


d
U


10


60
=


 ≥ 5;   gdzie: 


U - wskaźnik róŜnoziarnistości, 


d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 


d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 


  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 


wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 


 świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 


powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 


 Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 


normy PN-B-11112 [4]. 


2.4. Wymagania dla geowłókniny 


 Geowłókniny przewidziane do uŜycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny 


posiadać aprobatę techniczną  wydaną przez uprawnioną jednostkę. 


2.5. Składowanie materiałów 


2.5.1. Składowanie kruszywa 


 JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 


wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 


składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 


zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być 


równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 


2.5.2. Składowanie geowłóknin 


 Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą naleŜy przechowywać w 


opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 


3. SPRZĘT. 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 


 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 


pkt 3. 


3.2. Sprzęt do wykonania robót 


 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 


wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 


- równiarek, 


- walców statycznych, 


- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
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4. TRANSPORT. 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 


pkt 4. 


4.2. Transport kruszywa 


 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 


zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 


wysuszeniem i zawilgoceniem. 


4.3. Transport geowłóknin 


 Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 


- opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 


- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu, 


- ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 


- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi 


przebić-  lub rozciąć-  geowłókniny. 


 KaŜda bela powinna być oznakowana w sposób umoŜliwiający jednoznaczne stwierdzenie, 


Ŝe jest to materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej. 


5. WYKONANIE ROBÓT. 


5.1. Ogólne zasady wykonania robót 


 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 


5.2. Przygotowanie podłoŜa 


 PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty 


ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”. 


 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający 


wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 


specyfikacjach. 


 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 


lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 


 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 


do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 


5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 


 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu 


równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej 


warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 


projektowaną. 


 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 


odcinającej o grubości powyŜej 20 cm, to wbudowanie kruszywa naleŜy wykonać dwuwarstwowo. 


Rozpoczęcie układania kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez InŜyniera 


warstwy poprzedniej. 


 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem 
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wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 


 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy 


przystąpić do jej zagęszczania. 


 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 


przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 


nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 


podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 


 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 


bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania 


równej powierzchni. 


 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 


zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 


 Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 


od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 


zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 


 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 


odcinającą, uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 


Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić 


pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i 


pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 


 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 


tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od 


wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 


gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną 


ilością wody i równomiernie wymieszać. 


5.4. Odcinek próbny 


 JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 


dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 


- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 


- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej 


grubości po zagęszczeniu, 


- ustalenia liczby przejść-  sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 


wskaźnika zagęszczenia. 


 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie 


będą stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 


 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 


5.5. Rozkładanie geowłóknin 


 Warstwę geowłókniny naleŜy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoŜa, 


pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład 


kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny naleŜy spełnić 


wymagania określone w SST lub producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na 


siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania 
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warstwy do podłoŜa gruntowego. 


5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin 


 Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie moŜe 


odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. 


 LeŜącą wyŜej warstwę nawierzchni naleŜy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to 


znaczy tak, Ŝe pojazdy dowoŜące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po 


juŜ ułoŜonym materiale. 


5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 


 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy 


powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 


 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej 


z geowłóknin. 


 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 


wykonania wyŜej leŜącej warstwy nawierzchni. 


 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 


6. KONTROLA JAKOŚCI. 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 


6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 


 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 


przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania te 


powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 


 Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny 


posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 


6.3. Badania w czasie robót 


6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 


 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 


zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 


Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 


Lp. Wyszczególnienie 


badań i 


pomiarów 


Minimalna częstotliwość badań            


i pomiarów 


1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 


2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 


3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 


4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 


5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
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autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 


pozostałych dróg 


6 Ukształtowanie osi w 


planie *) 


co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 


autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 


pozostałych dróg 


7 Grubość warstwy Podczas budowy: 


w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz 


nie rzadziej niŜ raz na 400 m2 


Przed odbiorem: 


w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 


m2 


8 Zagęszczenie,  


wilgotność kruszywa 


w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 


nie rzadziej niŜ raz na 600 m2 


*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w 


punktach głównych łuków poziomych. 


6.3.2. Szerokość warstwy 


 Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 


cm. 


6.3.3. Równość warstwy 


 Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 


4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 


 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 


4 metrową łatą. 


 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 


6.3.4. Spadki poprzeczne 


 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 


zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 


6.3.5. Rzędne wysokościowe 


 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 


powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 


6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 


 Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm 


dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 


6.3.7. Grubość warstwy 


 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 


+1 cm, -2 cm. 


 JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 
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naleŜy mierzyć łączną grubość tych warstw. 


 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 


naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 


nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 


 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 


pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 


6.3.8. Zagęszczenie warstwy 


 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 


[8] nie powinien być mniejszy od 1. 


 JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 


modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 


określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 


 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. 


Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 


6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin 


 W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin naleŜy kontrolować: 


a) zgodnośćb)  oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji 


projektowej, 


c) równośćd)  warstwy, 


e) wielkośćf)  zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, 


g) zamocowanie warstwy do podłoŜa gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji 


projektowej. 


 Ponadto naleŜy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny 


(rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny uŜyte do wykonania warstwy odcinającej i 


odsączającej nie powinny mieć takich uszkodzeń. 


6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 


 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 


określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 


cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 


warstwy jest niedopuszczalne. 


7. OBMIAR ROBÓT. 


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 


 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 


7.2. Jednostka obmiarowa 


 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 


8. ODBIÓR ROBÓT.  


 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 


 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 


InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
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pozytywne. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 


 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 


ogólne” pkt 9. 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 


- prace pomiarowe, 


- dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i 


jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 


- wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 


- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 


- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 


- utrzymanie warstwy. 


 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 


- prace pomiarowe, 


- dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy geowłóknin, 


- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 


- utrzymanie warstwy. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 


10.1. Normy 


1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 


2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 


wilgotności 


3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 


nawierzchni drogowych . świr i mieszanka 


4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 


nawierzchni drogowych 


5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 


nawierzchni drogowych. Piasek 


6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 


odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa 


przez obciąŜenie płytą 


7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 


planografem i łatą 


8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 


10.2. Inne dokumenty 


9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłoŜu z zastosowaniem 


geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  


B.04.00.00 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE 


1. WSTĘP.  


1.1.Przedmiot SST  


 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne 


związane z wykonywaniem i odbiorem robót związanych z ustawieniem obrzeŜy betonowych. 


1.2. Zakres stosowania SST  


 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 


kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 


1.3. Zakres robót objętych SST 


 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 


ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego. 


1.4. Określenia podstawowe 


1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 


dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 


1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami  i definicjami podanymi w SST  „Wymagania ogólne”        pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 


2. MATERIAŁY. 


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 


 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 


„Wymagania ogólne” pkt 2. 


2.2. Stosowane materiały 


 Materiałami stosowanymi są: 


• obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 


• Ŝwir lub piasek do wykonania ław, 


• cement wg PN-B-19701 [7], 


• piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 


2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - klasyfikacja 


 W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy: 


• obrzeŜe niskie - On, 


• obrzeŜe wysokie - Ow. 


 W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 


obrzeŜa dzieli się na: 


• gatunek 1  - G1, 


• gatunek 2 - G2. 
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 Przykład oznaczenia betonowego obrzeŜa chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 


20 x 75 cm gat. 1: 


 obrzeŜe On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 


2.4. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne 


2.4.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 


Tablica 1. Wymiary obrzeŜy 


Rodzaj Wymiary obrzeŜy,   cm 


obrzeŜa 1 b h r 


On 
75 


100 


6 


6 


20 


20 


3 


3 


 


Ow 


75 


90 


100 


8 


8 


8 


30 


24 


30 


3 


3 


3 


 


2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 


 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 


Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 


Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 


wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 


l  8  12 


b,   h  3  3 


 


2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 


 Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 


lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 


 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 


przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 


Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 


 


Rodzaj wad i uszkodzeń 


Dopuszczalna wielkość  


wad i uszkodzeń 


 Gatunek 1 Gatunek 2 


Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 


w mm 


2 3 


Szczerby 


i uszkodzenia 


ograniczających powierzchnie 


górne (ścieralne) 
niedopuszczalne 
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krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe 


powierzchnie: 


  


 liczba, max 2 2 


 długość, mm, max 20 40 


 głębokość, mm, max 6 10 


 


2.4.4. Składowanie 


 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 


posegregowane według rodzajów i gatunków. 


 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek                 i 


przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość 


minimum 5 cm większa niŜ szerokość obrzeŜa. 


2.4.5. Beton i jego składniki 


 Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30. 


2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 


 świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],             a 


piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. 


 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 


SST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe” pkt 2. 


3.  SPRZĘT.  


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 


 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 


pkt 3. 


3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy 


 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 


4. TRANSPORT. 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 


pkt 4. 


4.2. Transport obrzeŜy betonowych 


 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po 


osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 


 ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 


transportu. 


4.3. Transport pozostałych materiałów 


 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 
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5. WYKONANIE ROBÓT.  


5.1. Ogólne zasady wykonania robót 


 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 


5.2. Wykonanie koryta 


 Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 


 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 


szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 


5.3. PodłoŜe lub podsypka (ława) 


 PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 


(ława) ze Ŝwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 


wykonuje się przez zasypanie koryta Ŝwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 


5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 


 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze 


światłem (odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 


ustaleniami dokumentacji projektowej. 


 Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym 


gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 


 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 


cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 


muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 


6. KONTROLA JAKOŚCI. 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 


 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 


6. 


6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 


 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 


przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych 


badań InŜynierowi do akceptacji. 


 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 


przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 


zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za 


pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-


B-10021 [4]. 


 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 


mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 


i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika 


do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 


 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 


normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
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6.3. Badania w czasie robót 


 W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 


a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 


b) podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku - zgodnie z 


wymaganiami pkt 5.3, 


c) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 


dopuszczalnych odchyleniach: 


• linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić  2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 


• niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić 1 cm na kaŜde 100 m długości 


obrzeŜa, 


• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 


badanej spoiny na pełną głębokość. 


7. OBMIAR ROBÓT. 


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 


 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 


7.2. Jednostka obmiarowa 


 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 


8. ODBIOR ROBÓT. 


8.1. Ogólne zasady odbioru robót 


 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 


 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 


InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 


pozytywne. 


8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 


 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 


• wykonane koryto, 


• wykonana podsypka. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 


 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 


ogólne” pkt 9. 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 


• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 


• dostarczenie materiałów, 


• wykonanie koryta, 


• rozścielenie i ubicie podsypki, 


• ustawienie obrzeŜa, 
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• wypełnienie spoin, 


• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 


• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 


Normy 


1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 


2. PN-B-06250 Beton zwykły 


3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 


4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 


cech geometrycznych 


5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 


nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 


6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 


nawierzchni drogowych. Piasek 


7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 


wymagania i ocena zgodności 


8. BN-80/6775-


03/01 


Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 


nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 


tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 


9. BN-80/6775-


03/04 


Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 


nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 


tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  


B.05.00.00 PODBUDOWA BETONOWA 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem podbudowy   zasadniczej z betonu jamistego. 


1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 


Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 


1.3. Zakres robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podbudowy z betonu jamistego. 


1.4. Określenia podstawowe 


1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, 
która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 6 MPa i nie większej niŜ 9 MPa, 
stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 


1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z 
cementem w ilości od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalną ilością wody, który po 
zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. 


1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 


 
2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 


2.2. Cement 


NaleŜy stosować cement portlandzki lub hutniczy według PN-B-19701 [17] klasy 32,5. 
Za zgodą Inspektora Nadzoru moŜna stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 42,5, o 
wymaganiach zgodnych z PN-B-19701 [17]. 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 


Tablica 1. Wymagania dla cementu  


Lp. Właściwości Klasa cementu 
32,5 


1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie 
mniej niŜ: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 


  
  


16 


2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 
mniej niŜ: 


32,5 


3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 


  


60 


- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 
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4 Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ: ≤ 10 


  
  
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuŜszy od trzech miesięcy, moŜna go 
stosować za zgodą InŜyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaŜą jego przydatność do 
robót. 


2.3. Kruszywo 


Do wykonania mieszanki chudego betonu naleŜy stosować: 
− Ŝwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14], 
− piasek wg PN-B-11113 [16], 
− kruszywo łamane wg PN-B-11112 [15], 
− kruszywo ŜuŜlowe z ŜuŜla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004 [18]. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i 
na rysunku 1  zgodnych z PN-S-96013 [22]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 


maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zuŜyciu cementu i wody. 


Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 3. 


   


Tablica 3. Wymagania dotyczące kruszywa  


Lp. Właściwości Wymagania Badania według 


1 
Zawartość pyłów mineralnych poniŜej 
0,063 mm, %, nie więcej niŜ: 


4 
PN-B-06714-13 
[5] 


2 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych. 
Barwa cieczy nad kruszywem nie 
ciemniejsza niŜ: 


barwa 
wzorcowa 


PN-B-06714-26 
[10] 


3 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, 
nie więcej niŜ: 


0,5 
PN-B-06714-12 
[4] 


4 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach w metodzie bezpośredniej, %, 
nie więcej niŜ: 


10 
PN-B-06714-19 
[9] 


5 
Nasiąkliwość wagowa frakcji większych 
od 2 mm, %, nie więcej niŜ: 


5 
PN-B-06714-18 
[8] 


6 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie 
więcej niŜ: 


30 
PN-B-06714-16 
[7] 


7 
Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %, nie więcej niŜ: 


1 
PN-B-06714-28 
[11] 


 


2.4. Woda 


Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 
podbudowy naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez 
badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z 
wątpliwych źródeł, nie moŜe być uŜyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyŜej podaną 
normą. 


2.5. Beton jamisty 


2.5.1. Wymagania dla chudego betonu 


Beton jamisty powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 


Tablica 4. Wymagania dla betonu jamistego 


Lp. Właściwości Wymagania Badania według 


1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 
dniach, MPa 


od 3,5 do 5,5 PN-S-96013 
[22] 
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2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 
dniach, MPa 


od 6,0 do 9,0 PN-S-96013  
[22] 


3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej 
niŜ: 


7 PN-B-06250 [3] 


4 Mrozoodporność, zmniejszenie 
wytrzymałości, %, nie więcej niŜ: 


30 PN-S-96014 
[23] 


  
- Gęstość pozorna 


 


W zaleŜności od pγ betonu w stanie suchym rozróŜnia się odmiany betonu: 


Odmiana 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 


w stanie suchym 


3/mkg  


600 801 1001 1201 1401 1601 1801 
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 


 
-    Współczynnik spręŜystości (zaleŜy od R betonu, wieku, wilgotności, kruszywa):  


             E=10000-20000 MPa 
 


-    Pełzanie: do 80% 


-    Przewodność cieplna (zaleŜy od pγ betonu, wilgotności) 


              Betony zwarte, półzwarte  mkw /6.033,0 −=λ  


              Betony jamiste  mkw /2,0=λ  


-    Rozszerzalność cieplna: mniejsza niŜ betonu zw. Ct °−= − /108 6α  


 
2.5.2. Skład betonu jamistego 


Skład powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w pkt. 2.5.1. 
Przykładowa receptura: 


- cement portlandzki 32,5      – 280 kg/m3 
- popiół lotny        - 30 kg/m3 
- Ŝwir o frakcjach 4-8 mm      - 900 kg/m3 
- Ŝwir o frakcjach 8-16 mm      - 700 kg/m3 
- napowietrzacz np. firmy ADDIMENT LPS-A   - 0,07 % 


 
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duŜy cylinder, metoda II), z tolerancją +10%, -20% jej 
wartości. 


2.5.3. Projektowanie betonu jamistego 


Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22]. 
Projekt składu chudego betonu powinien zawierać: 
a) wyniki badań cementu, według PN-B-04300 [1], 
b) w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według PN-B-32250 [19], 
c) wyniki badań kruszywa (krzywe uziarnienia oraz właściwości, określone na rysunku 1 i 2 oraz 


w tablicy 3), 
d) skład chudego betonu (zawartość kruszyw, cementu i wody), 
e) wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach, według PN-S-96013 [22], 
f) wyniki badań nasiąkliwości, według PN-B-06250 [3], 
g) wyniki badań mrozoodporności, według PN-S-96014 [23]. 


2.6. Materiały do pielęgnacji podbudowy z betonu jamistego 


Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 
− emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26], 
− asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20], 
− preparaty powłokowe wg aprobat technicznych, 
− folie z tworzyw sztucznych, 
− włóknina wg PN-P-01715 [21]. 
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3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 


3.2. Sprzęt do wykonywania podbudów z betonu jamistego 


Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna 


być wyposaŜona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące 
następujące tolerancje dozowania, wyraŜone w stosunku do masy poszczególnych składników: 
kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. InŜynier moŜe dopuścić objętościowe dozowanie 
wody, 


− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− układarek albo równiarek  do rozkładania mieszanki betonowej, 
− walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do zagęszczania 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 


zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 
 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem naleŜy 


przewozić cementowozami, natomiast cement workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami 


transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 


Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
Woda moŜe być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonania robót 


Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 


5.2. Warunki przystąpienia do robót 


Podbudowa z betonu jamistego nie moŜe być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza 
spadła poniŜej 5oC oraz wtedy, gdy podłoŜe jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie naleŜy 
rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeŜeli prognozy meteorologiczne wskazują na moŜliwy 
spadek temperatury poniŜej 2oC w czasie najbliŜszych 7 dni. 


5.3. Przygotowanie podłoŜa 


PodłoŜe gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi 
w SST-02.01.00 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa” Podbudowę z chudego 
betonu naleŜy układać na wilgotnym podłoŜu. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę, zgodnie 
z wymaganiami ST-01.01.00. 
JeŜeli warstwa betonu ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy naleŜy 


ustawić na podłoŜu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi 


podbudowy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości 


warstwy mieszanki betonowej w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione 
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stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn 


uŜytych do wykonania warstwy podbudowy. 


5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej 


Mieszankę betonu jamistego o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności 
optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce wbudowania, w 
sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 


5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 


Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. 
Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, moŜe odbywać się tylko w 
wyjątkowych wypadkach, określonych w ST, za zgodą InŜyniera. 
Podbudowę z betonu jamistego wykonuje się w jednej warstwie o grubości 20 cm, po zagęszczeniu. 
Natychmiast po rozłoŜeniu i wyprofilowaniu mieszanki naleŜy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Zagęszczanie podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać 
się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczanie podbudów 
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niŜej połoŜonej krawędzi i 
przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyŜej połoŜonej 
krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniŜenia, ubytki, rozwarstwienia i 
podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach 
wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie 
nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niŜ 1,00 
określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu duŜego, II-ga 
metoda oznaczania). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania 
cementu. 
Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 


5.6. Spoiny robocze 


Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę moŜliwości unikać podłuŜnych spoin 
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie. 
W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 


kolejnego pasa podbudowy, naleŜy pionową krawędź wykonanego pasa zwilŜyć wodą. Przy 


podbudowie wykonanej bez prowadnic w ułoŜonej i zagęszczonej mieszance, naleŜy wcześniej 


obciąć pionową krawędź. Po zwilŜeniu jej wodą naleŜy wbudować kolejny pas podbudowy. W 


podobny sposób naleŜy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od 


obcięcia pionowej krawędzi we wcześniej wykonanej mieszance moŜna odstąpić wtedy, gdy czas 


pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa 


podbudowy, nie przekracza 60 minut. 


5.7. Nacinanie szczelin 


Zaleca się w przypadku układania na podbudowie z betonu jamistego nawierzchni bitumicznej 
wykonanie szczelin pozornych, w początkowej fazie twardnienia podbudowy, na głębokość około 
35% jej grubości. 
W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości (wg tablicy 4) i 
spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości chudego betonu, wycięcie 
szczelin pozornych jest konieczne. 
Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te naleŜy 
wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne 
płyty. 
Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niŜ od 1,5 do 1,0. 
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5.8. Pielęgnacja podbudowy 


Podbudowa powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna 
być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 


kg/m2, 
b) skropienie preparatami powłokowymi posiadającymi aprobatę techniczną, w ilościach 


ustalonych w SST, po uprzednim zaakceptowaniu ich uŜycia przez InŜyniera, 
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni, 
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułoŜoną na zakład co 


najmniej  
30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 


e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co 
najmniej 7 dni. 


Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być 


zastosowane po uzyskaniu akceptacji InŜyniera. 


Nie naleŜy dopuszczać Ŝadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni 
pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moŜe odbywać się wyłącznie za zgodą 
InŜyniera.  


5.9. Utrzymanie podbudowy 


Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed 
uszkodzeniami. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch, na własny koszt  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieŜących napraw podbudowy, uszkodzonej 
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeŜeli wystąpi moŜliwość uszkodzenia podbudowy. 
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 


6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz  kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu 
akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w  pkt 2.2 i 
2.3 niniejszych specyfikacji. 


6.3. Badania w czasie robót 


6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 


Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu 
podano w tablicy 5. 
  
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy z chudego 


betonu 


    Częstotliwość badań 


Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 
badań na dziennej 
działce roboczej 


Maksymalna 
powierzchnia podbudowy 
na jedno badanie  


1 
2 
3 
4 


Wilgotność mieszanki betonowej 
Zagęszczenie mieszanki 
betonowej 
Uziarnienie mieszanki kruszywa 


  


2 


  


600 m2 
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Grubość podbudowy 


5 Badanie właściwości kruszywa wg 
tabl. 3 pkt 2.3 


Dla kaŜdej partii kruszywa 


i przy kaŜdej zmianie kruszywa 


6 Wytrzymałość na ściskanie 
po   7 dniach 
po 28 dniach 


  
3 próbki 
3 próbki 


  


400 m2 


7 Badanie cementu dla kaŜdej partii 


8 Badanie wody dla kaŜdego wątpliwego źródła 


9 Nasiąkliwość w przypadkach wątpliwych 


10 Mrozoodporność i na zlecenie InŜyniera 


  
  
6.3.2. Wilgotność mieszanki 


Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w 


projekcie składu tej mieszanki z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 


6.3.3. Zagęszczenie podbudowy  


Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niŜ 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-04481 [2] 
(metoda II). 


6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa 


Próbki do badań naleŜy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. 
Badanie naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15 [6]. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3,  


6.3.5. Grubość warstwy podbudowy 


Grubość warstwy naleŜy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie moŜe 


róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ ± 1 cm. 


6.3.6. Badania kruszywa 


Właściwości kruszywa naleŜy badać przy kaŜdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kaŜdej partii. 


Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3. 


6.3.7. Wytrzymałość na ściskanie 


Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. 
Próbki do badań naleŜy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeŜo rozłoŜonej warstwie. Próbki 
w ilości 6 sztuk naleŜy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013 [22]. Trzy próbki 
naleŜy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4. 


6.3.8. Badania cementu 


Dla kaŜdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w pkt 2.2 tablica 
1. 


6.3.9. Badanie wody 


W przypadkach wątpliwych naleŜy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250 [19]. 


6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 


Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-


B-06250 [3]. 


Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4. 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 


6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica 6. 


 Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego betonu 


Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 


Minimalna częstotliwość  
badań i  pomiarów 


1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 


2 Równość podłuŜna 
w sposób ciągły planografem 
albo co 20 m łatą na kaŜdym 
pasie ruchu 


3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 


4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 


5 Rzędne wysokościowe Dla autostrad i dróg 
ekspresowych co 


6 Ukształtowanie osi w planie*) 25 m, dla pozostałych dróg co 
100 m 


7 Grubość podbudowy 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej 
niŜ raz na 2000 m2 


*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie naleŜy 


wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 


  


6.4.2. Szerokość podbudowy 


Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 


6.4.3. Równość podbudowy 


Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [25].  
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
-   9 mm dla podbudowy zasadniczej. 


6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 


Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5 %. 


6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 


RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 


6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 


Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 
5 cm dla placów i dróg. 


6.4.7. Grubość podbudowy 


Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm. 
 


7. OBMIAR ROBÓT 


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 


Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 


Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu. 
 


8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 


pomocniczych, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
− ewentualne nacinanie szczelin, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


10.1. Normy 


  1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
  2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
  3. PN-B-06250 Beton zwykły 
  4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 


zanieczyszczeń obcych 
  5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 


mineralnych 
  6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 


ziarnowego 
  7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  9.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 


metodą bezpośrednią 
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 


zanieczyszczeń organicznych 
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 


metodą bromową 
12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 


krzemianowego 
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 


Ŝelazawego 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 


drogowych; Ŝwir i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 


drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 


drogowych; piasek 
17. PN-B-19701 Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 


zgodności 
18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z ŜuŜla 


wielkopiecowego kawałkowego 
19. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
20. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
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21. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i 


uŜytkowych oraz metod badań 
  
 


 


 


 


10.2. 
Inne dokumenty 


  26. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM 1994. 
 
 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


22. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 
Wymagania i badania 


23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i 
badania 


24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 


planografem i łatą. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 


B.06.00.00 ZEWNĘTRZNE NAWIERZCHNIE SPORTOWE 


SYNTETYCZNE  Z POLIURETANU 


1.  Wstęp 


1.1. Przedmiot SST 


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 


wykonania i odbioru nawierzchni sportowych prefabrykowanych rulonowych ze sztucznej 


trawy. 


1.2. Zakres stosowania SST 


Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 


kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 


1.3. Zakres robót objętych SST 


Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 


mające na celu wykonanie nawierzchni w obiekcie przetargowym. 


1.4. Określenia podstawowe 


Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 


dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 


2. Materiały 


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 


 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 


„Wymagania ogólne”. 


2.2. Nawierzchnia syntetyczna. 


Projektant zaprojektował przykładową nawierzchnię syntetyczną z poliuretanu,  moŜna 


jednak zastosować kaŜdą inną posiadającą aktualną aprobatę techniczną oraz certyfikat 


dopuszczający do stosowania na boiska sportowe, spełniającą wymagania nie mniejsze od 


podanej w dokumentacji projektowej. Nawierzchnia poliuretanowa wykonywana jest na 


miejscu budowy (nie prefabrykowana) i składa się z 2 warstw: granulat gumowy połączony 


lepiszczem poliuretanowym o grubości 11mm oraz natrysk z poliuretanu o grubości 2 mm. 


Podstawowym parametrem technicznym poliuretanu jest jego grubość oraz metoda 


produkcji – nie prefabrykowany. Zaproponowany przez Wykonawcę materiał do 


wbudowania musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Musi posiadać aktualną 


aprobatę lub rekomendację ITB, atest PZH oraz certyfikat IAAF. 


2.2.1. Parametry nawierzchni poliuretanowej na bieŜnię: 


Nawierzchnia poliuretanowa paroprzepuszczalna gr. min. 13 mm, nie prefabrykowana, 


bezspoinowa, mata gumowa wykonywana na miejscu instalacji przez maszynę + natrysk 


strukturalny z poliuretanu na podbudowie z kruszyw łamanych oraz warstwie ze ścieru 


z betonu jamistego
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gumowego, granulatu i Ŝwiru zlepionych lepiszczem poliuretanowym o gr. 35 mm-  o 


następujących parametrach: 


 


Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania 


1 Grubość całkowita min. 13mm 
2 Przepuszczalność dla wody Tak 


3 


Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu 
gumowego z lepiszczem poliuretanowym gr. 11mm; 
strukturalne powleczenie natryskowe z barwionego 
poliuretanu z granulatem gumowym o gr. 2mm. 


- 


4 Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) 0,55-0,81 
5 WydłuŜenie względne przy zerwaniu (%) 44-63 
6 Wytrzymałość na rozdzieranie (N) 110-119,5 
7 Ścieralność aparatem Suttgard (mm) ≤ 0,4 


8 Zmiana wymiarów w temp. 600C (%) ≤ 0,02 


9 Twardość według metody Shore'a (Sh.A) ≥ 60 


10 


Przyczepność do podkładu:(MPa)                                        


- betonowego                                                                           
- asfaltobetonowego                                                                               
- z mieszaniny kruszywa kwarcowego,   
granulatu gumowego i spoiwa PU 


                                      ≥ 
0,6                                         


≥ 0,5                                                               
≥ 0,5 


11 
Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:                                 
- w stanie suchym                                                                 
- w stanie mokrym 


0,35-0,7                                
0,30-0,35 


12 Odkształcenia pionowe w temp. 23OC 1,7-1,9 


13 Amortyzacja w temp. 23OC 36-38 


14 
Odporność na uderzenie:                                                       
- powierzchnia odcisku kulki, (mm2)                                                             
- stan powierzchni po badaniu 


715+/-65                          
bez zmian 


15 


Odporność na działanie zmiennych cykli 
hydrotechnicznych oceniona:                                                               
- przyrostem masy, (%)                                                                        
- zmianą wyglądu zewnętrznego 


≤ 0,60               
bez zmian 


16 Wygląd zewnętrzny nawierzchni 


Nawierzchnia o jednorodnej 
strukturze i barwie, 


mieszanina granulatu 
EPDM i spoiwa PU 


17 
Mrozoodporność oceniona:                                                           
- przyrostem masy, (%)                                                                
- zmianą wyglądu zewnętrznego 


≤ 0,80                         bez 
zmian 


18 
Odporność na starzenie w warunkach sztucznych,                                                                            
oceniona zmianą barwy po naświetleniu,                                      
(nr skali szarej) 


5                               bez 
zmian 


19 
Masa powierzchniowa nawierzchni                        
(kg/m2) 


12,0 ± 0,5 


jak w opisie do projektu technicznego
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Zawartość związków chemicznych powinna być nie większa niŜ:  


- DOC - po 48 godzinach: ≤ 7,5 mg/l,  


- ołów (Pb): < 0,005 mg/l,  


- kadm (Cd): < 0,0005 mg/l,  


- chrom (Cr): < 0,005 mg/l,  


- chrom VI (CrVI): < 0,008 mg/l,  


- rtęć (Hg): < 0,0002 mg/l,  


- cynk (Zn): ≤ 1,1 mg/l,  


- cyna (Sn): < 0,005 mg/l.  


3.  Sprzęt 


Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 


niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 


być zgodny z ofertą Wykonawcy powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 


wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 


Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 


uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będą 


gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 


projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 


wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 


pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 


uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 


potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 


przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 


uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 


swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uŜyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, 


maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 


przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 


4.  Transport 


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 


wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 


Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 


określonymi w dokumentacji projektowej, ST . 


Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów 


ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 


technicznych. 


Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 


spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 


5.  Wykonanie robót 


jak w iopisie do projektu technicznego
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 


zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowi 


wymaganiami ST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów 


robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 


piśmie przez Inspektora Nadzoru. 


Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 


wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez 


Wykonawcę na własny koszt. 


Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 


odpowiedzialności za ich dokładność. 


Przepuszczalny podkład elastyczny pod nawierzchnię poliuretanową: 


Warstwa elastyczna wykonywana jest na placu budowy z dostarczonych wcześniej materiałów: 


granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm, Ŝwirku kwarcytowego płukanego o frakcji 3-5mm 


oraz lepiszcza poliuretanowego (,np. Conipur 326 lub Conipur 322). Materiały dostarczane są 


w opakowaniach zbiorczych: worki typu „big bag” o ładowności 1000kg dla granulatu 


gumowego, worki foliowe 25-30kg dla Ŝwirku kwarcytowego oraz beczki stalowe o ładowności 


210kg dla lepiszcza poliuretanowego. Z materiałów tych wykonuje się mieszankę w mikserze 


obrotowym i dostarcza do maszyny układającej na przygotowanej podbudowie z kruszywa 


kamiennego. Specjalistyczna układarka do maty elastycznej (,np. SMG PlanoMatic) posiada 


regulację grubości układanej warstwy, która powinna wynosić 35mm. Czas wiązania lepiszcza 


poliuretanowego i utwardzania całej warstwy elastycznej wynosi 12-24 godzin w zaleŜności od 


temperatury otoczenia (minimum +10°). 


Nawierzchnia poliuretanowa: 


Wykonanie nawierzchni poliuretanowej rozpoczyna się od przygotowania mieszanki z 


granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3mm i lepiszcza poliuretanowego (,np. Conipur 326 lub 


Conipur 326) w mikserze, po wymieszaniu masa transportowana jest do układarki i 


aplikowana na podłoŜe w postaci maty o grubości ok. 11mm przy pomocy specjalistycznej 


układarki do mat poliuretanowych, np. SMG PlanoMatic. Po utwardzeniu maty z granulatu 


gumowego (12-24 godzin w zaleŜności od temperatury powietrza) naleŜy wykonać warstwę 


strukturalną z mieszanki granulatu barwnego EPDM o frakcji 0,5-1,5mm, pyłu EPDM oraz 


barwnego lepiszcza poliuretanowego (,np. Conipur 217 lub Conipur 216) warstwę 


strukturalną wykonuje się metodą natrysku wysokociśnieniowego przy pomocy 


specjalistycznego urządzenia, np. SMG StructurMatic. Po utwardzeniu warstwy natrysku 


strukturalnego moŜna przystąpić do malowania linii segregacyjnych przy uŜyciu pistoletu 


malarskiego z agregatem ciśnieniowym na spręŜone powietrze, szablonu oraz systemowej 


farby do malowania linii, np. Conipur 60. 


 







 56 
6.  Kontrola jakości 


6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 


zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 


innym równorzędnym dokumentem. 


6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 


wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych 


(po okresie gwarancyjnym). 


6.3. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 


(cieplnych, wilgotnościowych). 


6.4. Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu (tolerancja nierówności podłoŜa: do 5 mm 


mierzona na 3 metrach długości). 


6.5. Nawierzchnię moŜna uŜytkować po 72 godzinach od przyklejenia.  


7.  Obmiar robót 


Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 


uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 


naturze. 


 


8.  Odbiór robót 


Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 


8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 


sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 


przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 


przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 


8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 


wymaganiom technicznym. 


Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 


8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 


budowy. 


8.4. Odbiór powinien obejmować: 


– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 


– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni; badanie naleŜy wykonać 


przez ocenę wzrokową, 


– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów: badania prostoliniowości 


naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 


szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 


– sprawdzenie prawidłowości wykonania obrzeŜy trawnikowych; badanie naleŜy 


wykonać przez ocenę wzrokową. 


8.5. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 


• odbiorowi częściowemu, 
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• odbiorowi ostatecznemu, 


• odbiorowi pogwarancyjnemu. 


Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach 


pobranych w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 


Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem 


naleŜnego wynagrodzenia. 


Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 


ilości i jakości i wartości. 


Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 


Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 


Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół 


ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 


Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty:  


- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 


została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  


- dziennik budowy,  


- deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  


- wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych,  


- oświadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu 


budowy oraz o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi 


warunkami, 


- pozwolenia na budowę,  


- przepisami i obowiązującymi PN. 


Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 


wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 


Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 


 


9. Podstawa płatności 


Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej nawierzchni wg ceny jednostkowej, która 


obejmuje dostarczenie materiałów i sprzętu, wbudowanie warstwy podkładowej oraz 


wbudowanie nawierzchni poliuretanowej, oczyszczenie stanowiska pracy. 


Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: 


1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 


2. oznakowanie robót, 


3. zakup i dostarczenie materiałów, 


4. rozłoŜenie taśm montaŜowych, 


5. przygotowanie i ułoŜenie warstwy podkładowej, 


6. przygotowanie i ułoŜenie warstwy strukturalnej, 
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7. malowanie linii segregacyjnych, 


8. przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 


technicznej. 


10.  Przepisy związane 


Aprobata techniczna (aktualna) lub rekomendacja ITB 


Karta techniczna producenta 


Atest PZH 


Certyfikat IAAF 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 



tadeusz.krzesinski

Przekreślenie
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.07.00.00. ZIELEŃ 


1.  Wstęp 


1.1. Przedmiot SST. 


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 


wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą. 


1.2. Zakres stosowania SST. 


Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 


kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 


1.3. Zakres robót objętych SST. 


Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 


na celu wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury. 


B.10.01.02 Zieleń. 


1.4. Określenia podstawowe. 


Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 


dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 


2.  Materiały 


2.4. Zieleń 


• nasiona traw, 


• ziemia urodzajna. 


Trawa - wymagania 


• zastosowanie – trawniki dywanowe 


• procentowy udział mieszanki – 30 


• wymagania – gleby urodzajne. 


• Przy trawnikach dywanowych płaskich naleŜy wysiewać – 25 g/m2, 


• na skarpach – 30 g/m2. 


• Zastosować 5 cm warstwę ziemi ogrodniczej. 


3.  Sprzęt 


Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane 


ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 


4.  Transport 


Materiały na budowę powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby 


uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) 


oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 


5.  Wykonanie robót 
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5.1. Roboty przygotowawcze 


Roboty związane z zagospodarowaniem terenu naleŜy wykonać po zakończeniu robót 


budowlanych. 


5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą 


5.2.1. Zagospodarowanie terenu. 


5.2.1.2. Zieleń 


Wykonanie trawników 


– Przekopanie gleby na głębokość 20–25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagru-


zowanym w terenie płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złoŜeniem zanieczyszczeń 


w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. 


– Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i 


wyrównaniem terenu. 


– Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrów-


naniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem 


powierzchni. 


6.  Kontrola jakości 


6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00 


6.2. Zieleń. 


Sprawdzeniu podlega: 


– przygotowanie podłoŜa 


– materiał uŜyty na podkład 


– grubość i równomierność warstw podkładu 


7. Obmiar robót 


Jednostkami obmiaru są: 


B.10.01.02. Zieleń – m2 wykonanej zieleni. 


8.  Odbiór robót 


Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 


9.  Podstawa płatności 


Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 


Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania 


terenu wymienione w punkcie 5.0. 


10.  Przepisy związane. 


PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 


badania przy odbiorze. 


PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
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SP nr 3 - przedmiar robót KSIĄśKA PRZEDMIARÓW


Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BieŜnia 4-torowa i skocznia w dal na terenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie


1  BieŜnia, skocznia w dal 
1.1 BieŜnia


1
d.1.


1


KNNR 1
0112-02
analogia


Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie boiska


ha


0.0001*85*5.0 ha 0.043
RAZEM 0.043


2
d.1.


1


KNR 2-31
0101-01


Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm


m2


80.0*4.90 m2 392.000
RAZEM 392.000


3
d.1.


1


KNNR 6
0103-03


Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni


m2


392.0 m2 392.000
RAZEM 392.000


4
d.1.


1


KNNR 6
0104-01


Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2


392.0 m2 392.000
RAZEM 392.000


5
d.1.


1


KNR 2-31
0109-01


Podbudowa betonowa z betonu jamistego z dylatacją - grubość warstwy po
zagęszczeniu 12 cm


m2


392.0 m2 392.000
RAZEM 392.000


6
d.1.


1


KNR 2-31
0109-02


Podbudowa betonowa z betonu jamistego z dylatacją - za kaŜdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu (do 15 cm)
Krotność = 3


m2


392.0 m2 392.000
RAZEM 392.000


7
d.1.


1
kalk. własna


Dostawa i montaŜ nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej, nieprefabryko-
wanej, układanej maszynowo, baza z granulatu gumowego SBR 1-4mm z le-
piszczem poliuretanowym gr.10 mm, górna warstwa uŜytkowa z wylewki poliu-
retanowej z granulatu gumowego EPDM ,4-1,4mm , barwionego na wskroś w
masie w kolorze ceglastym , produkcji krajowej dla uŜytkowników w butach z
kolcami, wykonana bezpośrednio na placu budowy, o grubości min. 3mm, cał-
kowita grubość min. 13mm,  z wymalowaniem niezbędnych linii boisk specja-
listyczną farbą poliuretanową.


m2


392.0 m2 392.000
RAZEM 392.000


8
d.1.


1


KNNR 6
0404-03


ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem


m


80.0*2+4.90*2 m 169.800
RAZEM 169.800


1.2 Rozbieg do skoku w dal
9


d.1.
2


KNR 2-31
0101-05


Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-II głębokości 20 cm


m2


40.0*1.22 m2 48.800
RAZEM 48.800


10
d.1.


2


KNNR 6
0104-01


Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2


48.8 m2 48.800
RAZEM 48.800


11
d.1.


2


KNR 2-31
0109-01


Podbudowa betonowa z betonu jamistego z dylatacją - grubość warstwy po
zagęszczeniu 12 cm


m2


48.8 m2 48.800
RAZEM 48.800


12
d.1.


2


KNR 2-31
0109-02


Podbudowa betonowa z betonu jamistego z dylatacją - za kaŜdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu (do 15 cm)
Krotność = 3


m2


48.8 m2 48.800
RAZEM 48.800


13
d.1.


2


KNNR 6
0404-01


ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową


m


40*2+1.25*2 m 82.500
RAZEM 82.500


- 2 -


Norma PRO Wersja 4.10 Licencja: 6722 dla inwest-d







SP nr 3 - przedmiar robót KSIĄśKA PRZEDMIARÓW


Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14


d.1.
2


KNR 2-23
0305-03
kalk. własna


MontaŜ progu do skoku w dal szt.


2 szt. 2.000
RAZEM 2.000


15
d.1.


2
kalk. własna


Dostawa i montaŜ nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej, nieprefabryko-
wanej, układanej maszynowo, baza z granulatu gumowego SBR 1-4mm z le-
piszczem poliuretanowym gr.10 mm, górna warstwa uŜytkowa z wylewki poliu-
retanowej z granulatu gumowego EPDM ,4-1,4mm , barwionego na wskroś w
masie w kolorze ceglastym , produkcji krajowej dla uŜytkowników w butach z
kolcami, wykonana bezpośrednio na placu budowy, o grubości min. 3mm, cał-
kowita grubość min. 13mm,  z wymalowaniem niezbędnych linii boisk specja-
listyczną farbą poliuretanową.


m2


40*1.22 m2 48.800
RAZEM 48.800


1.3 Zeskok do skoku w dal
16


d.1.
3


KNNR 1
0201-01


Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3
w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.


m3


2.5*8*0.5*2 m3 20.000
RAZEM 20.000


17
d.1.


3


KNNR 6
0103-01


Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni


m2


2.5*8*2 m2 40.000
RAZEM 40.000


18
d.1.


3


KNNR 6
0404-01


ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową, na obrzeŜach nakładki ochronne z tworzyw
sztucznych.


m


8.0*4+2.5*4 m 42.000
RAZEM 42.000


19
d.1.


3


KNR 2-21
0606-07


Piaskownice - wypełnienie piaskiem m3


20*0.5*2 m3 20.000
RAZEM 20.000


2 Zieleń 
2.1 Zieleń 
20


d.2.
1


KNR 2-21
0218-02


Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim


m3


(80*2+6.9*2+48*2+3.3*2)*1.0*0.1 m3 27.640
RAZEM 27.640


21
d.2.


1


KNR 2-21
0211-01


Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim
grubość warstwy 2 cm


ha


0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050


22
d.2.


1


KNR 2-21
0401-02


Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.III bez nawoŜenia m2


(80*2+6.9*2+48*2+3.3*2)*1.0 m2 276.400
RAZEM 276.400


3 Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego
3.1 Remont nawierzchni
23


d.3.
1


kalk. własna
Oczyszczenie i umycie nawierzchni istniejącej, częściowe uzupełnienie miejs-
cowe, punktowe niewielkich ubytków nawierzchni z granulatu SBR 1-4mm, za-
gruntowanie nawierzchni istniejącej, wykonanie na całej powierzchni nowej
warstwy bazowej z granulatu gumowego SBR 1-4mm (nie dopuszcza się gra-
nulatu z recyklingu z opon) o grubości 10mm, wykonanie na całej powierzchni
nowej warstwy uŜytkowej z wylewki poliuretanowej z granulatu gumowego
EPDM 0,4-1,4mm, barwionego na wskroś w masie, w kolorze ceglastym, pro-
dukcji krajowej (nie dopuszcza się granulatu z recykligu ani malowanego), wy-
konanej bezpośrednio na placu budowy o grubości 3,0mm. Całkowita grubość
nowej nawierzchni  min. 13mm. Malowanie linii boisk do gier zespołowych (pił-
ki koszykowej, siatkówki i mini piłki noŜnej) specjalistyczną farbą poliuretano-
wą.


m2


44*22.0 m2 968.000
RAZEM 968.000


- 3 -


Norma PRO Wersja 4.10 Licencja: 6722 dla inwest-d
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Załącznik Nr. 1        

                                                       FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

		

Adres poczty elektronicznej: 		................................................		

Strona internetowa:			................................................		

Numer telefonu:			................................................ 	

Numer faksu:				................................................	

Numer REGON/KRS/CEIDG:	................................................

Numer NIP/PESEL:			................................................

Wykonawca jest mikro/małym/średnim/ przedsiębiorcą    - ( niewłaściwe  skreślić )	

Dane dotyczące zamawiającego

Centrum Usług Wspólnych   ul. Jesionowa 27    06-400 Ciechanów

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Budowę bieżni lekkoatletycznej  i/lub* skoczni              w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie.” Numer sprawy: ZTA.262-29/2022, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty w zakresie zadania nr 1 – Budowa bieżni lekkoatletycznej: 



cena netto..........................zł (słownie: ...............................................................................) 

podatek VAT......................................... zł 

cena brutto........................................... zł 

(słownie: .................................................................................................................................................) 



Cena oferty w zakresie zadania nr 2 – Budowa skoczni w dal: 



cena netto..........................zł (słownie: ...............................................................................) 

podatek VAT......................................... zł 

cena brutto........................................... zł 

(słownie: .................................................................................................................................................) 



Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

Informuję, że:

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług*:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... zł. netto* 

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie: Zadanie nr 1 -  ……… dni od daty zawarcia umowy.



Zadanie nr 2 -  ……… dni od daty zawarcia umowy.  



Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Liczba punktów przyznana wykonawcy w kryterium termin wykonania zostanie obliczona na podstawie  deklarowanego przez wykonawcę terminu. 

Termin płatności: (minimum 14 dni)   .......... dni

Okres gwarancji jakości (wyrażony w liczbie miesięcy): 

Na zadanie nr 1 - .............m-cy.   Na zadanie nr 2 ………m-cy

Okres gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert. Liczba punktów przyznana wykonawcy w kryterium Okres gwarancji jakości zostanie obliczona na podstawie  deklarowanego przez wykonawcę okresu.

Reklamacje będą załatwiane w terminie:  ………….......... .......... dni 

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... - załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia.

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze dokumentami zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia. 

3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji warunków zamówienia oraz załącznikach do niej.

6. Składając ofertę akceptujemy postanowienia specyfikacji warunków zamówienia dot. przetwarzania danych osobowych.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i których dane zostały przekazane Zamawiającemu.

8. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: Na zadanie nr 1 -  ...................zł  w formie: …………………………........................................................................................

Na zadanie nr 2 -  ...................zł  w formie: …………………………...................................................

Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium  (dot. wadium w formie pieniężnej):

……………………………………………………………………….……..…. 

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5,0 % całkowitej ceny ofertowej, w kwocie: 

Na zadanie nr 1 - ......................zł , w formie: ............................................................................................

Na zadanie nr 2 - ...............................zł , w formie: ....................................................................................

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane (wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wyodrębnić te dokumenty w postaci odrębnego pliku, zgodnie ze wskazaniami SWZ):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………



.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)



* niepotrzebne skreślić















































































Załącznik nr 2    FORMULARZ  CENOWY 

		Lp.

		Podstawa wyceny

		Opis przedmiotu

		Jedn

miary

		Ilość jedn.

		Cena jednostk

		  Wartość

brutto



		1

		   2

		                                  3

		   4

		       5

		      6  

		          7



		1. Zadanie nr 1  BIEŻNIA  LEKKOATLETYCZNA



		1

d.1

		KNNR 1

0112-02

analogia

		Roboty pomiarowe przy powierzchn. Robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie boiska

		ha

		 0.043



		

		



		2

d.1

		KNR 2-31

0101-01

		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

		m2

		392.00

		

		



		3

d.1

		KNNR 6

0103-03

		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie   w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

		m2

		392.00 

		

		



		4

d.1

		KNNR 6

0104-01

		Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm

		m2

		392.00

		

		



		5

d.1

		KNR 2-31

0109-01

		Podbudowa betonowa z betonu jamistego z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm

		m2

		392.00

		

		



		6

d.1

		KNR 2-31

0109-02

		Podbudowa betonowa z betonu jamistego z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu(do 15cm)Krotność= 3

		m2

		392.00

		

		



		7

d.1



		KNNR 6

0404-03

		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 

		m

		169.80



		

		



		8

d.1

		kalk. własna

		Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej, nieprefabrykowanej, układanej maszynowo, baza z granulatu gumowego SBR 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym gr.10 mm, górna warstwa użytkowa z wylewki poliuretanowej z granulatu gumowego EPDM 0,4-1,4mm, barwionego na wskroś w masie             w kolorze ceglanym, produkcji krajowej dla użytkowników w butach z kolcami, wykonanej bezpośrednio na placu budowy                  o grubości min. 3mm całkowita grubość minimum 13 mm z wymalowaniem niezbędnych linii boisk specjalistyczną farbą

poliuretanową



		m2

		392.00



		

		



		                                                       RAZEM poz. 1-8

		



		2.  ZIELEŃ



		9

d.4

		KNR 2-21

0218-02



		Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim

		m3



		27.64

		

		



		10

d.4

		KNR 2-21

0211-01



		Ręczne rozrzucenie mieszanki                  z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 

2cm

		ha

		0.050



		

		



		11

d.4

		KNR 2-21

0401-02



		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

		m2

		276.40

		

		



		                                                    RAZEM poz. 9-11

		



		2. Zadanie nr 2  ROZBIEG SKOCZNI W DAL



		12

d.2

		KNR 2-31

0101-05

		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20cm

		m

		48.80



		

		



		13

d.2

		KNNR 6

0104-01

		Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 

		m2

		48.80



		

		



		14

d.2

		KNR 2-31

0109-01

		Podbudowa betonowa z betonu jamistego z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm

		m2

		48.80



		

		



		15

d.2

		KNR 2-31

0109-02

		Podbudowa betonowa z betonu jamistego z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu(do15cm)Krotność = 3

		m2

		48.80

		

		



		16

d.2

		KNNR 6

0404-01

		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

		m



		82.50



		

		



		17

d.2

		KNR 2-23

0305-03

kalk. własna

		Dostawa i montaż belki do skoku w dal z pokrywą maskującą  i tzw. zaślepką poliuretanową umieszczoną w pokrywie ze stali nierdzewnej

		szt.

		2.000





		

		



		18

d.2

		kalk. własna

		Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej, nieprefabrykowanej, układanej maszynowo, baza z granulatu gumowego SBR 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym gr.10 mm, górna warstwa użytkowa z wylewki poliuretanowej z granulatu gumowego EPDM 0,5-1,5mm, barwionego na wskroś w masie            w kolorze ceglanym, produkcji krajowej dla użytkowników w butach z kolcami, wykonana bezpośrednio na placu budowy                  o grubości min. 3mm całkowita grubość minimum 13 mm z wymalowaniem niezbędnych linii specjalistyczną farbą poliuretan



		m2

		48.80



		

		



		 3. ZESKOK DO SKOKU W DAL



		19

d.3

		KNNR 1

0201-01

		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku na odl. do 1 km sam. samowyładowczym

		m3

		20.00





		

		



		20

d.3

		KNNR 6

0103-01



		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

		m2



		40.00

		

		



		21

d.3

		KNNR 6

0404-01



		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową z nakładką plastikową

		m



		42.00



		

		



		22

d.3

		KNR 2-21

0606-07

		Piaskownice-wypełnienie piaskiem 

drobnoziarnistym 

		m3

		20.00

		

		



		                                                    RAZEM poz. 12-22

		







Załącznik Nr.  3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data   .....................…… 

Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy

Imię i nazwisko	.................................................................................................

Stanowisko, dane kontaktowe	.................................................................................................

Informacje dot. przedstawicielstwa	.................................................................................................

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, należy załączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca może wskazać dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Jeżeli umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych należy załączyć odpowiednie upoważnienie / pełnomocnictwo.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wypełniają jedynie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja / spółki cywilne)

Rola wykonawcy

(lider, partner) 		.................................................................................................

Nazwy, adresy 

pozostałych wykonawców	......................................................................................

	                                          .......................................................................................

                                                        .......................................................................................

Sposób reprezentacji  wykonawców								        													.....................................................................................................................................................

	.....................................................................................................................................................

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Oświadczenia wykonawcy dot. niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczam, że podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie okoliczności wymienionych w pkt. V. 2 Specyfikacji warunków zamówienia .

Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 111 ustawy Pzp



.................................................................................

          (data i czytelny podpis wykonawcy)

W przypadku dostępności dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej wskazać adres internetowy, dane referencyjne dokumentu:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są, w ocenie zamawiającego, wystarczające do wykazania rzetelności wykonawcy, zamawiający wykluczy wykonawcę.

Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków

Oświadczam, że spełniam warunki / nie spełniam warunków* udziału w postępowaniu wskazane przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności: 

1) 	zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

2) 	uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

3) 	sytuacji ekonomicznej lub finansowej

4) 	zdolności technicznej lub zawodowej



.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

W  przypadku dostępności dokumentów lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej wskazać adres internetowy, dane referencyjne dokumentu:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów

Informacje na temat Podmiotów udostępniających zasoby

Wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegam na:  zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów* w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Należy przedstawić dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, telefon, osoby uprawnione do reprezentacji, zasoby na których polega wykonawca oraz potwierdzić brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby wykonawca, warunków udziału w postępowaniu.

Do oferty załączam zobowiązanie ww. podmiotu / podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Jednocześnie oświadczam, że ww. podmioty na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. VII, zgodnie z zasadami tam wskazanymi w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega.



.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Informacje na temat podwykonawców

Informuję, że:

 Zamówienie wykonam sam, tj. bez udziału podwykonawców

 Zamówienie wykonam przy udziale następujących podwykonawców w podanym niżej zakresie*

Poniżej wykonawca określa części zamówienia które zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem informacji o tych podmiotach (dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, telefon, osoby uprawnione do reprezentacji)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Należy przedstawić dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, telefon, osoby uprawnione do reprezentacji, potwierdzić braku istnienia wobec podwykonawców podstaw wykluczenia.

Jednocześnie oświadczam, że ww. podmioty będące podwykonawcami nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. 7.2 w odniesieniu do podwykonawców 



.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji



.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

































Załącznik Nr 4

                                    WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data  .....................

Należy wymienić osoby występujące po stronie wykonawcy:

do kontaktów  z zamawiającym, odpowiedzialne za wykonanie umowy

pełnomocnik wykonawcy  / pełnomocnik wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej

wraz z podaniem zakresu odpowiedzialności / umocowania (do reprezentowania w postępowaniu, do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy, do zawarcia umowy).

		Lp.

		Imię i nazwisko

		Telefon kontaktowy / faks

					Zakres odpowiedzialności / umocowania



		1.

		







		

		



		2.

		







		

		



		3.

		







		

		





	  			 







.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)















Zał.  nr 5 

UMOWA NR ZTA. 261- …../2022

do zamówienia publicznego Nr ZTA.262-29/2022, zawarta na podstawie art. 275, pkt 1,  Pzp pomiędzy: „Gminą Miejską Ciechanów , Plac Jana Pawła II 6 , 06-400 Ciechanów,                          NIP: 566-187-65-36, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 5 stycznia 2017r znak PMZ.077.17.2017 przez Pana Adama Krzemińskiego – Dyrektora  Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie  ul. Jesionowa 27 06-400 Ciechanów  , zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a: podmiotem  …………………………………………………………………………………………………

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie ………………………………………..

NIP  ……………………………..  , Regon   ………………………………………………….                                                                                             

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta w dniu  ……. 2022r umowa o następującej treści:                      

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie: „Budowy bieżni lekkoatletycznej i/lub skoczni

w dal  przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 1” na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ………..r stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

      Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy          technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminach w niej uzgodnionych.

§ 2            

Termin wykonania zamówienia

1. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nie później niż 50 dni od daty zawarcia umowy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystąpienia w trakcie realizacji umowy siły wyższej w szczególności w postaci: powodzi, huraganu lub podobnych zjawisk atmosferycznych, pożarów, nagłych i nieprzewidzianych strajków o masowej skali, rozruchów itp., a także innych zjawisk obiektywnie nie dających się przewidzieć w dniu zawarcia umowy, uniemożliwiających dotrzymanie terminu, o którym mowa w punkcie 1.  

§ 3

Obowiązki zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

0. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót 

0. Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

0. Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

0. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

0. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

4. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

1. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

1. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

1. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

1. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

1. Jako wytwarzający odpady–do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

5. Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska,

5. Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach ,

  Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem

  ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

1. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

1. Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

1. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

1. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

1. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

1. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

1. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

1. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

1. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

1. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

1.  Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

1.  Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, ważnej od daty zawarcia umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji.

1. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p. poż. 

					§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

1. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

1. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

1. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

1. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają

     wynagrodzenie w wysokości  złotych brutto(słownie złotych: ………………………………….. .)

     zgodnie z treścią złożonej oferty Wykonawcy  z dnia  …………………………………………

1. Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ……………………….złotych.

1. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty

1. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi po wykonaniu zadania 

     i bezusterkowym końcowym odbiorze technicznym inwestycji przez Zamawiającego.

1. Częściowe odbiory robót sporządzone będą przez kierownika budowy (robót) wpisem do dziennika budowy, potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, na podstawie elementów zestawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który przygotuje Wykonawca i uzgodni 

z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy,.

1. Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie ………  dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót

1. Za nieterminowe płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6

Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

0. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

0. Odbiór końcowy.

1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem kierownika budowy do Dziennika budowy.

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio                w siedzibie Zamawiającego.

1. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

4. Dziennik budowy,

4. Dokumentację i inwentaryzację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

4. Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4. Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

4. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

1. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

1. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 

      w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

1. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

1. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5,0% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ……..,0zł (słownie złotych: ………. ) w formie …………………

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia  – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

1. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 8

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

0. Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

0. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

0. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

0. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z należnego do wypłaty wynagrodzenia 

    1.     Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn   zależnych                       od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1. 

 2.    Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 

        poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

   3.     Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku  realizacji

     niniejszej umowy.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni kalendarzowych

1. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

1. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego 



1.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

1. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

1. Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

1. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie   pisemnej pod 

 rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

1. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

  obowiązki:

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

2.  w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

2.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5.   Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

      Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy 

        i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie 

        wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie 

        lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

1. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy.                          Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

1. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

1. Jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

1. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 

1. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc  i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 

1. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 

1. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

1. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ………… miesięcy od dnia odbioru końcowego.

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 

1. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

1. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

1. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

1. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

                                                             § 12

Zmiana umowy

1. Wszelkie uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego             

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.



§ 13



Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych , ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane  oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14



Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1. Oferta Wykonawcy z dnia……………….

1. SWZ z załącznikami

1. Projekt budowlany inwestycji

       

                        WYKONAWCA                                                                                ZAMAWIAJĄCY   



























Załącznik Nr 6

                                                     WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH



Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................



Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,  z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,  przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty

		Lp.

		Podmiot na rzecz którego roboty te zastały wykonane

		 Miejsce wykonania

		Wartość.

		Zakres przedmiotowy / rodzaj

		Data rozpoczęcia / zakończenia	 



		1.







		

		

		

		

		



		2.









		

		

		

		

		



		3.









		

		

		

		

		





	  				 

Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 - 123 ustawy Pzp obowiązują uregulowania Specyfikacji warunków zamówienia.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać roboty budowlane, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.



.................................................................................

            (data i czytelny podpis wykonawcy)



Załącznik Nr  7

WYKAZ OSÓB,  SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ..................................................................................................

Miejscowość ..............................................			Data ........................

wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

		Lp.

		Imię i Nazwisko

		Kwalifikacje zawodowe / Wykształcenie

		Doświadczenie zawodowe

		Zakres wykonywanych czynności	



		1.







		

		

		

		



		2.







		

		

		

		



		3.







		

		

		

		





 	  				 

Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………



Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych                 w art. 118 - 123 ustawy Pzp obowiązują uregulowania Specyfikacji warunków zamówienia.



.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)







Załącznik nr 8

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP 

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość ..............................................			Data .......................

Niniejsze oświadczenie należy złożyć w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z tych wykonawców.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZTA.262-29/2022. 

 Nazwa zadania: „Budowa bieżni lekkoatletycznej i/lub skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3                     w Ciechanowie”, prowadzonego przez: Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

Oświadczenie wykonawcy

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w nawiązaniu                do zamieszczonej na stronie Zamawiającego Informacji o treści złożonych ofert oświadczam, że:

* nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,                       co wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu; 

* należę tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, co następujący wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:   

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, przedkładam następujące dowody, że powiązania                       z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić



.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)






